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INTRODUCERE

Republica Moldova, in calitate de tard asociatd la UE, isi asuma responsabilitatea
sa armonizeze legislatia In domeniul apelor la Directiva Cadru privind Apa a Uniunii
Europene (DCA). Scopul principal al acestei Directive consta In atingerea unei stari bune
a tuturor resurselor de apa si protectia acestora prin prevenirea deteriordrii i asigurarea
unei durabilitdti pe termen lung. Totodata, aceastd Directivd mai asigura o abordare
inovatoare in ceea ce priveste gestionarea resurselor de apa bazata pe o abordare bazinala,
luind in considerare limitele naturale ale bazinelor hidrografice.

La nivel national, adaptarea si armonizarea DCA este reflectata in Legea Apelor a
Republicii Moldova, adoptata prin Hotarirea de Guvern nr.272 din 23.12.2011. Astfel,
printre obiectivele, atit a Directivei Cadru privind Apa, cit si a Legii Apelor Republicii
Moldova, un rol primordial revine elabordrii Planurilor de gestionare al bazinelor
hidrografice (PGBH).

Prezentul PGBH este elaborat pentru riul Larga in limitele raionului Cantemir si
partial Cahul, pentru perioada anilor 2019-2024 de Asociatia Republicana de Mediu si
Studiere a Perioadei Cuaternare din Molodva “INQUA-Moldova”, in cadrul proiectului
"Revitalizarea ecosistemelor sub-bazinale ale riului Larga prin aplicarea managementului
integrat al resurselor de apa, in scopul imbunatatirii starii apei si situatiei social-ecologice
pe intreg tronsonul riului". Baza acestei cooperdri in elaborarca PGBH, a servit
Programul de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor in domeniul
managementului integrat al resurselor de apa si Contractului incheiat cu Agentia ,,Apele
Moldovei” (nr. IFSP/GRT-11/T-C2 din 14.05.2018), cu suport financiar oferit de
Proiectul SDC-ADA Consolidarea cadrului institutional in sectorul alimentarii cu apa si
sanitatie din Republica Moldova”.

Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Larga (PGBHL), este elaborat
conform metodologiei Directivei Cadru a Apei din Uniunea Europeana (DCA) si Legii
Apelor nr. 272 din 23.12.2011.

Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic pentru r. Larga se bazeaza
suplimentar pe abordarile si metodologia propusa in ghidurile si comentariile oferite de
grupul de experti al proiectului EPIBR: documentul orientativ cu privire la
hidromorfologia si caracterizarea fizico-chimica pentru Analiza Presiunilor si
Impactului/Evaluarea Riscurilor in conformitate cu DCA a UE.

Sursele primare de informatii necesare pentru elaborarea PGBH sunt: raportul
initial privind analiza bazinului hidrografic Prut (An analysis of the Prut river basin in the
territories of Ukraine and the Republic of Moldova), rapoartele privind delimitarea,
cartarea si clasificarea corpurilor de apa (de suprafatd si subterane), materialele
cartografice (ortofotoplanurile, hartile la scara 1 : 50 000), date statistice colectate de la
Biroul National de Statistica (Anuarul Statistic al Republicii Moldova (1990-2013)),
Inspectoratul pentru Protectia Mediului (Anuarele 1ES/IPM (2007-2018)), Serviciul
Hidrometeorologic de Stat (Anuarele cu datele de monitorizare privind calitatea si
cantitatea apei), Agentia de Mediu (Rapoarte privind calitatea apei) si Agentia "Apele
Moldovei" (Raportul 1 de Gospodarire a Apelor, Apele Moldovei). Pentru reprezentarea
spatiala a elementelor mediului bazinului hidrografic Larga a fost utilizat QGIS.

Scopul Planului de Gestionare este de a imbunatati procesul de utilizare corecta a
resurselor de apa si este destinat tuturor autoritatilor responsabile de gestionarea apelor
din cadrul subbazinului — autoritatilor publice raionale si locale, utilizatorilor de apa, etc.

Acest PGBH include o caracterizare generald a bazinului hidrografic Larga,
evaluarea starii apelor de suprafatd si a celor subterane; principiile de identificare si
delimitare a corpurilor de apa de suprafata (rfuri si lacuri) si a celor subterane.



La stabilirea obiectivelor de mediu, in conformitate cu DCA s-au luat in
considerare presiunile semnificative identificate asupra resurselor de apa si delinierea
corpurilor de apa (conform claselor de calitate), precum si exceptiile de la atingerea
"starii/potentialului ecologic si chimic bun" pentru urmatorul ciclu (2019-2024). Potrivit
DCA au fost luate in calcul trei tipuri importante de presiuni: poluarea din surse
punctiforme; poluarea din surse difuze si modificarile hidro-morfologice, identificate Tn
bazinul riului. Procesul de evaluare a presiunilor antropice si a impactului acestora la
nivelul corpurilor de apa consta din urmétoarele etape importante:

 Identificarea principalelor activitati si presiuni antropice;

» Identificarea presiunilor semnificative;

* Evaluarea impactului;

» Identificarea corpurilor de apa aflate la riscul neatingerii obiectivelor de mediu.

In cadrul PGBH o atentie considerabili este acordata analizei economice a utilizarii
resurselor de apa, care nemijlocit contribuie la afectarea starii resurselor de apa din cadrul
subbazinului riului Larga, inclusiv industria locala, captarile de apa si deversarile de ape
uzate, agricultura, transporturile, etc.

Pentru elaborarea unui plan eficient de gestionare a bazinului hidrografic este
absolut necesar sa se Tmbunatateasca si sd creascd gradul de constientizare si interpretare
comuna a factorilor de decizie, a autoritatilor competente in managementul apei, a
utilizatorilor de apa si a populatiei in general, in ceea ce priveste PGBH al DCA, lucru ce
se poate realiza prin intermediul consultarilor publice.

Nucleul PGBH va fi Programul de Masuri (PM), care are drept scop atingerea
obiectivelor de mediu, stabilite pentru toate corpurile de apa (stare bund). Programul de
Masuri se bazeazd pe analiza conditiilor initiale din cadrul bazinului (studiului
diagnostic), presiunile antropice semnificative si impactul acestora asupra resurselor de
apa. Programul de masuri se rezuma la reducerea progresiva a poluarii din surse
punctiforme si difuze, recuperarea costurilor pentru consumul de apa, utilizarea durabila
a resurselor de apa, analiza economicd detaliata pentru identificarea modului actual de
utilizare a resurselor de apa, Strategiei de Apd si Sanitatie 2014-2027, precum si alte
programe, care fac referire la resursele de apa.

Estimarea presiunilor asupra resurselor de apa din cadrul bazinului raului Larga se
fa efectua pe baza analizei datelor de monitoring, rapoartelor Inspectiilor Ecologice
raionale (Cantemir si Cahul), dar si expeditiilor, care au fost organizate in cadrul
proiectului pe parcursul perioadei august 2018 — mai 2019.

Principalele probleme aparute pe parcursul elaborarii PGBH au fost: lipsa accesului
la bazele de date cu privire la volumele si calitatea deversdrilor de ape uzate, lipsa de
experientd in elaborarea Planurilor de Gestionare a Bazinelor Hidrografice, precum si
necesarul de experti in domeniul elaborarii corecte a planurilor de management al
resurselor de apa, etc.

Pentru punerea in aplicare a PGBH, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale
si Mediului este responsabil sd elaboreze planuri de actiuni pentru fiecare din
subdiviziunile sale, cu referire la implementarea eficienta a acestor PGBH. Astfel,
Agentia ,,Apele Moldovei” si Directia Bazinierd sunt responsabile pentru gestionarea
resurselor de apa de suprafatd, precum si gestionarea resurselor de apa subterand, ce se
afld sub jurisdictia Agentiei pentru Geologie si Resurse Minerale, monitorizarea apelor
subterane este Incredintatd Expeditiei hidrogeologice (EHGeoM), care este in subordinea
directd a Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului al Republicii
Moldova. Punerea n aplicare a monitorizarii apelor de suprafata se face de catre Agentia
de Mediu prin intermediul Laboratorului de Referintd, iar monitorizarea calitatii apei In
punctele de captare a apei potabile si a zonelor de agrement si recreere, este in
subordonarea Centrului National de Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii.



1. CARACTERISTICA GENERALA A
SUBBAZINULUI HIDROGRAFIC LARGA

1.1. Conditiile climatice

BH al riul Larga este situat in partea sud-vestica a Republicii Moldova, regiune
caracterizata de clima temperat-continentald, influentata de masele de aer mediteraneene,
cu ierni blinde. Temperatura medie anuald a aerului constituie 9°-10°C. Precipitatiile in
medie sunt de 400-480 mm si sunt prezente, de regula, sub forma de ploi torentiale in
perioada caldi a anului. in sezonul estival se resimte deficitul de umiditate si este insotit de
secete.

1.2. Structura geologica si conditiile hidrogeologice

BH al riului Larga este situat in partea de sud a Republicii Moldova si intrd in
componenta administrativa a raionului Cantemir. Din punct de vedere geomorfologic,
aria pilot este situatd in limitele Cimpiei Moldovei de Sud (Dealurile Tigheciului) si se
caracterizeaza printr-un relief afectat de alunecari de teren si ripi-vilcele. Cotele absolute
ale terenului in limitele BH Larga, variaza de la +6 m pina la +307 m (fig. 1).

Caracterizarea structurii geologice si a conditiilor hidrogeologice a zonei de studiu
se bazeaza pe cercetdrile geologo-hidrogeologice [18-20, 22, 23], precum si pe informatia
obtinuta in baza rezultatelor activitatilor de forare si probare a sondelor de exploatare
realizate anterior in regiunea bazinului pilot.

Structura geologica se caracterizeaza prin prezenta sedimentelor sistemelor de la
arhaica pina la cea antropogena. Descrierea structurii geologice se va incepe de la
sedimentele etajului sarmatianului superior, care se amplaseaza pe orizontul acvifer
principal. Sedimentele de virsta sarmatianului superior (scutul codrinian) sint asezate
discordant pe cele ale sarmatianului mediu. Cotele absolute ale acoperisurilor
sedimentelor sarmatianului superior sunt -80,0 m + -60,0 m., litologic sedimentele fiind
reprezentate de argile cu pete brune-ruginii, nisipoase, granulare fara ramasite faunistice
vizibile.

Tn stratul de argile se intilnesc straturi de nisipuri cuartoase, de granulatie fina si
marunta de culoare cenusie. Grosimea straturilor de nisip, de obicei, nu depdseste 4-6 m.
Frecvent are loc substituirea faciesurilor acestora cu argile. In plan, cele din urma sunt
reprezentate in forma de lentile. Grosimea maximala este de ~150 m.

Mai sus pe sectiune sunt situate sedimentele sarmatianului superior-meotian (scutul
cahulian), asezate in concordanta pe sedimentele sarmatianului superior. Acoperisul
sedimentelor este asezat la cotele absolute de + 55 + + 160 m. Grosimea lor depinde de
cota absolutd a suprafetei terestre. Litologic sedimentele sint reprezentate prin argile
azurii, §1 verzui-cenusii cu pete ruginii-galbene, compacte, granulare, uneori stratificate si
nisipoase, fard ramasite faunistice vizibile. Straturile de nisipuri se Tntilnesc mai des,
decit in argile de virsta sarmatianului superior, ele fiind mai consecvente la intindere.
Grosimea acestora este destul de variabila de la 1 la 10 m, fiind reprezentate de nisipuri
cenusii, cuartoase, fine si micro- granuloase. Sedimentele antropogene (cuaternare) sint
asezate pe o suprafati intinsi. In general acestea sunt reprezentate de sedimente
aluviale-deluviale, cu grosimea de pina la 10 m. Litologic acestea sint argile nisipoase
loessoidale cu straturi de nisipuri.

In BH al riului Larga, in localititile Lingura si Cirpesti sunt raspindite ziciminte
de nisip si argild, care in proportii mici sunt utilizate de catre populatie in mod
neautorizat pentru necesititi casnice. In satul Lirguta poate fi intilnitd bentoniti, care,
insd nu se exploareaza.



1.3. Apele de suprafata

BH al riului Larga, afluent al riului Prut, strabate circa 35 km, prin 11 localitéti
intrunite in 6 unitati teritorial-administrative, situate n raionul Cantemir: s. Larguta, s.
Cirpesti, com. Lingura (s. Lingura, s. Craciun, s. Popovca), s. Tartaul, com. Ciobalaccia
(s. Ciobalaccia, s. Victorovca, s. Flocoasa), com. Gotesti (s. Gotesti, s. Constantinesti).

Afluentii r. Larga sunt reprezentati de mici cursuri de apa precum:

a) riuletul Valea Largii (s. Cirpesti), cu lungimea de 4,0 km. Pe teritoriul s. Cirpesti
mai sunt 3 ripi, care alimenteaza r. Larga. De asemenea 1n regiune mai sunt amplasate 3
iazuri, utilizate pentru piscicultura si adapatul vitelor.

b) riuletul Lingura din localitatea Lingura. Acesta traverseaza pe o lungime de cca.
1,0 km, pe cind

c) ripa Ilascova, cu apa, din aceiasi
localitate se fintinde pe o lungime de -
aproximativ 500 m. De asemenea, in aceastad — CA Larga
regiune, mai sunt construite 2 iazuri, gestionate e
de autoritatea publica locala. E iy

d) alte 3 riulete alimenteaza r. Larga in o
regiunea comunei Ciobalaccia, unde riul
traverseazd o lungime de cca. 15 km. In
comuna respectivd mai existd un iaz (cca. 40
ha) gestionat de cdtre primarie, pentru folosinta
generala.

28°100°E 28°20'0°E

Aprecierea resurselor de apa ale riului
Larga a fost efectuata utilizind metode indirecte
din  considerentele lipsei  posturilor de
monitoring hidrologic in cadrul bazinului.
Astfel, Tn baza metodologiei descrise in cadrul
documentului  normativ  national  privind ) B
determinarea caracteristicilor hidrologice [6] a Figura 1. Stratul scurgeri apelor de
fost estimat ca debitul mediu al riului Larga este suprafatd, mm
0,27 m%/s, debitul specific constituie 1,77 I/s
km?, stratul scurgerii de api este egal cu 35,5 mm (fig. 1) iar volumul scurgerii de api - 8,4
mil. m3 (tab. 1).

28°10°0°E

Tabelul 1. Caracteristicile hidrologice ale riului Larga

_ 37,6 150 0.27 1,77 35,5 8,4

1.4. Solurile

Suprafata totald a terenurilor din spatiul hidrografic al riului Larga constituie 24242

ha, dintre care:

e terenuri agricole - 20973 ha,
terenuri arabile - 11853 ha
terenuri ocupate sub plantatii multianuale - 2530 ha
pasuni - 2552 ha
terenuri ocupate cu plantatii forestiere - 1274,4 ha
fisii forestiere de protectie - 59 ha
ripi - 201,5 ha
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e alunecdri de teren - 107,8 ha
e terenuri inundabile - 2240 ha (com. Gotesti).

Invelisul de sol este prezentat de cernoziomurile tipice slab humificate si
carbonatice, caracterizate printr-o structura granuloasa mare si bogate in diferite forme de
carbonati. In perioada estivala sunt inregistrate secetele. Ca rezultat s-au observat diverse
forme de eroziune a solurilor, in special pe pante, iar pe alocuri, se evidentiaza clar
manifestarea proceselor de desertificare.

1.5. Ecosistemele naturale

Printre ecosistemele naturale din subbazinul riului Larga, pot fi evidentiate prioritar
cele terestre - forestiere, ce ocupa cca 1274,4 ha si sunt reprezentate de comunitati
forestiere de gorun, gorun si frasin, arboreturi de stejar pedunculat cu porumbar; pasuni ~
2552 ha, acoperite de vegetatie ierboasa.

1.6. Identificarea corpurilor de apa si aprecierea resurselor de apa

Potrivit Directivei Cadru a Apelor (DCA) ,,Corp de apa de suprafata inseamna o
parte distincta si semnificativa a unei ape de suprafata, cum ar fi un lac, un rezervor, un
curs de apa, rau sau canal, o parte a unui curent de apa, rau sau canal, o apa de tranzitie
sau un segment din apele de coasta,, [4].

Procesul de delimitare a corpurilor de apa de suprafata si cele subterane, din cadrul
bazinului raului Prut (inclusiv si bazinul r. Larga), a fost efectuat in anul 2013, in cadrul
proiectului EPIRB. Astfel, delimitarea, atit pentru apele de suprafatd, cat si cele
subterane, a fost preluata din acest proiect. Procesul de delimitare a inclus cateva etape,
conform unor parametri si criterii prestabiliti.

1.6.1. Corpuri de apa de suprafata

Metoda utilizata pentru delimitarea corpurilor de apa are drept scop identificarea
locului si limitelor corpurilor de apd de suprafata in functie de caracterizarea initiala in
conformitate cu metodologia descrisa mai jos:Corpurile de apd de suprafatd din cadrul
bazinului hidrografic au fost identificate ca apartinind uneia dintre urmatoarele categorii
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Figura 2. Corpul de apa de suprafata Larga



1.6.2. Corpuri de apa subterana

Conform PGBRP [12,16] a fost identificat cd in cadrul subbazinului hidrografic
Larga, principalele straturi acvifere si, respectiv, corpuri de apd subterane sunt: Holocen
aluvial, Pontian, Cretacic-Silurian, Sarmatianul mediu (Congerian), Sarmatianul Superior
- Meotian.

Corpul de apa Holocenic, localizat in vaile riurilor si vilcelelor (fig. 3), este unul
din sursele de apa ale populatiei locale, forma de captare fiind izvoarele si fintinile de
mind (tab. 2). Rocile inmagazinate cu apa, sunt preponderent, luturile si nisipurile cu
straturi subtiri de pietris si prundis, grosimea straturilor acvifere nu depaseste 1-5 m.
Componenta chimica a apelor diferentiaza, mineralizare fiind de 1-3 g/l, deseori apele
sint poluate cu nitrati. Debitele fintinilor sunt 0,5-0,7 I/sec (43 m%24h - 60 m3/24h),
debitele sondelor constituie 0,8-1,8 I/sec (69 m3/24h - 155 m?3/24h). Alimentarea
orizontului acvifer se efectueaza din contul infiltrarii precipitatiilor atmosferice, iar in
perioada revarsarilor - prin infiltrarea apelor din riuri.

Tabelul 2. Starea fintinilor de mina si izvoarelor, 2018 [IES 2018]

-~ Fintni  lzvoare
_ Amenajate Total Amenajate Total
~ s.Ciobalaccia 5 70 0 0
- s Cipesi 0 65 0 1
s Constantinesti 0 10 0 2
- s.Cracion 0 13 0 2
- s.Flocoasa 1 16 0 0
- s.Lingura 1 60 0 0
- sPopovea 0 1 0 0
- s.Tartal 5 74 1 3
~ s.Victorovea 2 20 0 1

Corpul de apa subterana Pontian nu este pe larg raspindit in limitele BH Larga
(fig. 4). Rocile inmagazinate cu apa sint straturile de nisip de diferitd componenta, in
principal, de granulatie find, mai rar calcar-cochilier poros. Grosimea sedimentelor
inmagazinate cu apa se schimbd de la 0,5 m pind la 30 m, crescind in directia sud (in
directia scufundarii) si ajunge la 100 m si mai mult. Orizontul acvifer are o raspindire
sporadicd. Adincimea apelor subterane se schimba de la 1-5 m pind la 50 m, deseori fiind
de 5-15 m. Apele orizontului pontian, in principal, sunt fard presiune, mai rar de la 1,0
pind la 30,0 m, Insd o datd cu marirea grosimii rocilor in locurile scufundarii sub rocile
mai tinere, marimea presiunii creste pind la 100 si mai multi metri. Abundenta orizontului
nu este inalta, debitele izvoarelor si fintinilor nu depaseste 1,0 I/sec. Mineralizarea apelor,
de obicei, este de 1,0 g/l. Conform componentei chimice, apele sunt de tipul
hidrocarbonatice-sodice, hidrocarbonatice-sulfatice. Tn apele subterane se poate observa
un continutul marit de fluor (posibil, din contul supracurentului apelor subterane din
orizonturile asezate mai jos). Este necesar de mentionat, ca calitatea apelor orizontului
pontic nu este inaltd, mai ales in zonele unde el iese primul de la suprafatd. Alimentarea
orizontului acvifer se efectueaza din contul infiltrarii precipitatiilor atmosferice. Apele
subterane a sedimentelor pontice se folosesc pe larg de cétre populatie in scopuri potabile
si menajere.

Corpul de api subterand Sarmatianul Superior - Meotian are o larga raspindire
pe intreg teritoriul zonei de studiu si litologic este compus din straturi separate si lentile
de nisip, calcare cochiliere si gresie, incarcerate in argile (fig. 5). Rocile de Tnmagazinare
cu apa sunt, n principal, nisipuri granulate marunt cu grosimea pina la 15 m. Adincimea
nivelului apelor sub presiune variaza de la 3 pind la 30 m, mineralizarea apelor ajunge la
3 g/l. Complexul acvifer este slab imbibat cu apa, debitele sondelor constituie 0,5-1,5
I/sec (43-130 m®24h la sciderea 4-26 m.). In apele complexului dat este prezent un
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continut nalt de fluor (~1,5 mg/l). Utilizarea apei din complexul acvifer pentru
aprovizionarea centralizata cu apa este limitata, din cauza cantitdtilor neinsemnate de apa,
raspindirii locale a straturilor acvifere si calitatii apelor subterane, ce nu corespund
normelor sanitare conform unor componenti (fluor, bor).
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Figura 3. Corp de apa subterana Holocenic Figura 4. Corp de apa subterana Pontian

Corpul de apa subterana Sarmatianul mediu (Congerian) este reprezentat de
straturi de roci nisipo-argiloase in partea de superioara si calcare cu straturi de marna in
partea de inferioara a sedimentelor. Rocile inmagazinate cu apd sint nisipurile granulate
fin si calcarele (fig. 6). Apele sunt sub presiune. Dupa componenta chimica apele sint
slab mineralizate cu miros de hidrogen sulfurat, mineralizarea ajunge la 3 g/l, tipul apei —
hidrocarbonatice-sulfatice, hidrocarbonatice-cloride sodice. Abundenta este neinsemnata,
debitele specifice sondelor nu depasesc 0,5 1/sec.
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2. EVALUAREA IMPACTULUI ANTROPIC
ASUPRA CORPURILOR DE APA

2.1. Tipuri de presiuni

Compartimentul studiului este dedicat evaludrii impactului/presiunii antropice
asupra corpului de apa Larga (fig. 2), estimarii riscului de neatingere a obiectivelor de
mediu conform Directivei Cadru Apa (DCA) si este important pentru aprecierea starii
ecologice a riului Larga si elaborarea programului de masuri pentru gestionarea
sustenabild a resurselor de apa.

Realizarea studiului se bazeaza pe aplicarea metodelor preluate din documentele
normative nationale si internationale: Directiva Cadru Apa (DCA) si ghidurile de
implementare a acesteia, Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru conditiile
Republicii Moldova CP D.01.05-2012. Cod practic in constructii; Regulamentul cu
privire la Cerintele de Calitate a apelor subterane (Hotarirea Guvernului Republicii
Moldova 931 din 20.11.2013); Legea Apelor 272 din 2011, Documentul orientativ cu
privire la hidromorfologia si caracterizarea fizico-chimica pentru Analiza Presiunilor si
Impactului/Evaluarea Riscurilor in conformitate cu DCA a UE (proiectul EPIRB), etc.

Pentru reprezentarea spatiald a elementelor mediului bazinului hidrografic Larga a
fost utilizat QGIS. n calitate de surse de informare au constituit: Planul de Gestionare a
Bazinului Hidrografic Prut (2017-2022), PRBAR, date statistice colectate de la Biroul
National de Statistica, Recensamintul populatiei (2004, 2014), Inspectoratul Ecologic de
Stat (Anuarele IES 2013-2017). Informatia spatiald utilizata a fost extrasa din cadrul
Fondului national de date geospatiale al Republicii Moldova (geoportal.md), suportul
informational al Rapoartelor privind delimitarea, cartarea si clasificarea corpurilor de apa
(de suprafata si subterane).

Impactul antropic asupra corpurilor de apa-rauri determina:
- modificari ale regimului hidrologic (cauzate de functionarea lacurilor de acumulare,
captarea apei pentru uz casnic, irigatii si industrie; defrisari; etc).
- modificari ale caracteristicilor calitative (din cauza impactului activitatilor agricole,
fermelor zootehnice, depozitelor de deseuri, evacuarii apelor netratate, etc.)

Pentru efectuarea evaludrilor presiunilor si impactului a fost utilizat conceptul
FPSIR: Factor de presiune - Presiune - Stare - Impact - Raspuns (Maisuri)
(Driver-Pressure-State-Impact-Response) [6] care constd in identificarea legaturii de
cauza-efect ce determina inrdutatirea starii corpului de apa dar si a masurii ce trebuie
intreprinsa pentru reabilitarea acesteia. Etapele de realizare a activitatilor sunt:

v' Caracterizarea initiala a resurselor de apd ale riului Larga

v' Stabilirea factorilor de presiune ce influenteaza starea corpului de apa

v Identificarea presiunilor potentiale si impactului antropic semnificativ asupra

riului

v' Estimarea riscului de neatingere a obiectivelor de mediul ale DCA

Conform informatiilor din PGBRP, r. Larga reprezinta un singur corp de apa - riu.
lungimea acestuia este de 37,6 km, suprafata bazinului hidrografic este de 150 km?. Pentru
a identifica impactul antropic total, Tn prezentul raport a fost pus accentul pe:

I. Estimarea impactului surselor de poluare punctiforma:
(1) Evacuarea cantitatii totale posibile a apelor neepurate;
(2) Evacuarea cantitatii totale a apelor uzate evacuate.
Il.Estimarea impactului surselor de poluare difuza din cauza:
(1) activitatilor agricole;
(2) fermelor zootehnice;



I1l. Estimarea impactului supra starii hidromorfologice cauzate de:
(1) acumulari de apa;
(2) diguri de protectie;
(3) canale de desecare;
IV. Estimarea impactului supra starii hidrologice indus de:
(1) activitatile agricole;
(2) urbanizare;
(3) acumulari de apa.

Pentru a identifica daca corpul de apa se afla la riscului de neatingere a obiectivelor
de mediu DCA a fost utilizat principiul One-Out-All-Out. Acesta consta in atribuirea
corpului de apa a riscului de neatingere a obiectivele de mediu in cazul in care cel putin
un criteriu de risc este depasit. Riscul total este compus din risc ecologic si riscul chimic:

riscul ecologic este definit de 3 categorii de
risc: poluarea cu substante organice,
poluarea cu nutrienfi si  alterrile
hidromorfologice, riscul chimic este definit
de poluarea cu substante prioritare si cu alti
poluanti, considerand valorile prag propuse
in standardele de calitate a apei. Trebuie
mentionat cd 1n prezentul raport nu se
analizeaza informatia privind calitatea apei.
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2.2. Surse de poluare punctiforma

Impactul surselor de poluare punctiformd asupra starii corpului de apd Larga a fost
identificat in baza aplicarii mai multor metode: una directa si alta indirecta.

Metoda directa constd in calculul raportului intre resursele de apa ale r. Larga si
volumele de apd evacuate in corpul de apa. A fost constatat ca cantitatile de apa utilizata
si, respectiv, evacuata ce sunt inregistrate in sursele bibliografice oficiale nu influenteaza
semnificativ starea riului Larga.

Pe de alta parte, aplicarea metodei indirecte ce se bazeaza pe ipoteza ca toate apele
utilizate In gospodariile tdranesti sunt evacuate in riuri nefiind tratate, a rezultat in altd
concluzie. Metoda in cauza exprima impactul volumului de apa maxim posibil ce poate fi
utilizat si, respectiv, evacuat in corpul de apa de catre intreaga populatie existenta in bazin
fara a fi supus proceselor tehnologice de epurare. Conform aplicarii acestei metode, luind
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in considerare faptul ca numarul populatiei este destul de mare pentru un riu cu resurse de
apa reduse si faptul ca localitatile sunt amplasate in nemijlocita apropiere a rfului Larga si
afluentilor acestuia, concluziondm ca existd un impact antropic semnificativ asupra starii
corpului de apa si constatdm cd acesta se afla sub presiune mare a surselor de poluare
punctiforme. De asemenea, recomandam perfectionarea metodelor de monitoring si
inregistrare a apelor captate, utilizate si, respectiv, evacuate in corpurile apelor de
suprafata.

2.2.1. Populatia si localititile

In cadrul bazinului hidrografic al riului Larga sunt amplasate 9 localititi dupa cum
urmeaza: Ciobalaccia, Cirpesti, Constantinesti, Craciun, Flocoasa, Lingura, Popovca,
Tartaul, Victorovca (fig. 7), care apartin comunelor Ciobalaccia, Cirpesti, Gotesti,
Lingura, Tartaul. Toate localitatile reprezintd sate. Ponderea suprafetelor ocupate de
localitati constituie 7% din aria bazinului hidrografic.

Numarul total al populatiei din cadrul BH Larga este 8910 locuitori (conform
recensdmintului din 2014) fiind in descrestere cu 662 persoane comparativ cu
recensamintul din anul 2004 [14]. Cele mai mari localitati sunt s. Cirpesi cu un numar de
2170 de locuitori, urmat de s. Tartaul cu 1836 de sateni. Pe de altd parte, cele mai mici

sate sunt s. Craciun cu 279 locuitori si s. Popovca cu doar 9 oameni. Densitatea populatiei
din BHL este de 59 loc/km?.

Dupa cum se observa din figura 1 localitatile din cadrul BH Larga sunt pozitionate
in lunci, fapt ce determina o influentd semnificativa asupra starii raului. Lungimea
corpului de apa Larga ce trece prin localitati constituie 7,93 km sau aproximativ 21%,
lungimea riului ce trece prin paduri este de 6 km sau corespunzator 16% si restul lungimii
rlului, isi pozitioneaza drumul prin lunci, terenuri agricole, pajisti deschise sau terenuri de
lunca inundabila.

2.2.2. Activitati economice si industriale

Conform rapoartelor IES [1], volumul de apa captatd si, respectiv, utilizatd pentru
diferite necesititi economice din cadrul BH Larga este in medie de 69,5 mii m%an.
Volumele apei captate difera de la un an la altul, astfel, in anul 2018 au fost captate 95,9
mii m%an, pe cind in 2013 aceasti valoarea atingea doar 51,7 mii m%an, adici cu 45%
mai putin ca in prezent (fig. 8). Apele subterane reprezinta sursa principala de apa,
ponderea fiind, in medie, de 94%. Doar in anul 2013 se observa o pondere mai mare a
apelor captate din surse de suprafati, ponderea acestora fiind de 57%. in anii 2014-2018
volumul de apa captatd din surse de suprafata nu diferd de la an la an, acesta fiind de
aprox. 4,5 mii m3/an sau aprox. 6% (fig. 8).

Apa captatd este utilizatd Tn mare parte pentru necesitati menajere, ponderea
crescind de la 40% in 2013 la 80% in 2018. In cadrul BH Larga functioneazi apeductele
din s. Constantinesti, Ciobalaccia, Tartaul, Lingura, Craciun. Apa utilizatd pentru
producere este in descrestere pentru anii 2014-2018, diminuindu-se de la 29 mii m® in
2014 la 19,5 mii m® In 2018 (fig. 9). Pe parcursul ultimilor 6 ani volume de api utilizate
pentru irigare au fost inregistrate doar Tn 2013, valoarea acestora fiind de 25 mii m®an.
Principalul utilizator al apei pentru aceste scopuri a fost CAD Ciobalaccia, fiind irigate
circa 669 ha.

Principalii consumatori de apa din cadrul BH Larga sunt intreprinderile
municipale, fabricile de prelucrare a strugurilor. Cele mai importante din ele sunt: TM
Tart-Local-Service, s. Tartaul; CAD Ciobalaccia, TM Ciobalaccia - Servicii. Toate
volumele de apa evacuate nu trec prin procese de epurare (fig. 10), fapt ce ne determina
sa apreciem impactul semnificativ al acestui factor de presiune asupra calitdtii apei r.



Larga. Principalul poluant este ionul de amoniu (NH4), fiind anual evacuate prin apa
uzatd aproximativ 42 kg (2018).
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2.2.3. Deseurile (gunoistile) si depozitele de substante chimice

Deseurile reprezintd unul din factorii de presiune semnificativd ce determind
inrdutatirea calitdtii apei riurilor. Deseurile menajere solide din cadrul BH Larga sunt
depozitate la 6 gunoisti cu o suprafata totala de 2,85 ha. Pe linga cele oficiale in cadrul
BH Larga sunt identificate gunoisti stihinice, astfel in anul 2013 numarul acestora a fost
de 17 (suprafata de 0,22 ha), in 2014 - 16 (suprafata de 0,29 ha), in 2016 - 16 (suprafata
de 2,06 ha), in 2017 - 10 (suprafata de 0,64 ha) si in anul 2018 - 16 (suprafata de 1,29
ha)..

Numadrul acestora scade Tn anumiti ani datorita raidurilor de salubrizare, anual fiind
lichidate de la 6 (2017) la 15 (2013) gunoisti [1]. Trebuie de mentionat ca nu existd o
evidentd sistematicd a volumului deseurilor menajere evacuate, fapt ce trebuie luat in
considerare pe parcursul elaborarii programului de masuri.

2.3. Surse de poluare difuza

Impactul surselor de poluare difuza asupra calitatii riului Larga a fost efectuat in
baza analizei informatiilor privind activitatile agricole si septelul de animale. Astfel, a
fost constatat ca primul factor de presiune determind un impact semnificativ asupra
corpului de apa Larga dar fiind faptul ca suprafata terenurilor agricole depaseste limitele
admisibile. Pe de alta parte, impactului celuilalt factor a fost apreciat ca nesemnificativ.
Trebuie mentionat ca in cadrul calculelor nu au fost considerate pasarile, respectiv acest

indicator poate fi mai mare. Cu s e s o
toate acestea, concluziondm ca
impactul surselor de poluare difuza
este mare si se recomanda
optimizarea managementului
utilizarii terenurilor.

2.3.1. Utilizarea terenurilor
si agricultura

Bazinul hidrografic al riului
Larga se caracterizeaza printr-0
diversitate mare a categoriilor de
utilizare a terenurilor. Cea mai
mare suprafatd a bazinului este
utilizata in agriculturd, aprox. 43%
fiind terenuri arabile, 21% - vii
(fig. 11). O parte din terenuri este
acoperita de pasuni si finete,
acestea fiind situate Tn mare parte
in luncile riurilor si In zonele cu o
fragmentare inaltd terenurilor.
Padurile, in proportie de 15% din
suprafata totald a bazinului, sunt
situate pe pantele din partea stinga
a BH Larga pe cind terenurile
arabile si viile predomina pe
pantele partii drepte a acestuia. 2100°E 267200
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2.3.2. Complexele zootehnice

Complexele animaliere Tnregistrate in BH Larga sunt prezente in satele
Ciobalaccia, Cirpesti, Tartaul. In structura septelului de animale predomind pasirile (in
numar de 1100 capete), ovine (450 capete), porcine (250 capete), bovine (419 capete).
Numirul acumulatoarelor se ridicd la 8, capacitatea acestora fiind de 7450 m®. Volumul
dejectiilor acumulate se ridica la valorile de 3815 m® (2016) [1].

2.4. Modificari hidromorfologice si hidrologice

Impactului antropic supra starii hidrologice si hidromorfologice a riului Larga a
fost apreciatd in baza analizei informatiilor despre acumularile de apa, terenurile agricole,
localitatile existente, captarile de apd din riu, digurile de protectie si canalele de
irigare/desecare situate in apropierea albiei minore. Astfel, a fost constatatd reducerea
resurselor de apa sub influenta activitatilor agricole si iazurilor este de 6% si, respectiv,
3%. Impactul iazurilor si altor acumulari artificiale asupra resurselor de apa a riurilor este
determinat de evaporarea apei, aceasta fiind mult mai mare de pe suprafata oglinzii apei
comparativ cu cea din riuri, deci, respectiv, are loc reducerea resurselor de apa din cauza
evaporarii - proces larg descris in literatura.

Pe de alta parte, majorarea scurgerii de suprafatd datorate suprafetelor
impermeabile ale localitatilor este de aprox. 8%. Respectiv, nu se atestd impact antropic
semnificativ asupra resurselor de apa. Cu toate acestea, impactul captarilor de apa din riul
Larga din cauza lipsei informatiilor nu a fost evaluat si se recomanda a fi considerat in
studiile ulterioare.

Starea hidromorfologica a corpului de apa nu este influentatd semnificativ de
activitatea antropica. Impactul acumularilor de apa in cascada este minor, doar 1,6% din
lungimea totala a riului este transformatd in acumulari de apa. Principalele modificari
hidromorfologice ale cursului natural al riului sunt determinate de structurile hidrotehnice
situate transversal si perpendicular pe riuri: acumulari de apa, diguri, etc. Lungimea riului
indiguit este de 5,5 km sau 14,6 % ceea nu reprezintd impact major asupra starii
hidromorfologice a corpului de apa Larga. Cu toate acestea, tendintele actuale orientate
spre renaturarea riurilor ne determind sa recomandam efectuarea lucrarilor de naturalizare
a cursului riului Larga, in special in partea inferioara.

2.4.1. Acumularile de apa

Suprafata totald a acumulirilor de api din cadrul BH Larga este de 0,35 km?, iar
volumul total calculat ce este fnmagazinat in cuvetele lacustre este de 1,27 mil. m?.
Conform datelor statistice, numarul total al acumularilor de apa inregistrate in cadrul
anuarelor IES este de 18 (tab. 3). Acumularile de apa sunt construite, Tn mare parte, pe
cursurile riurilor, doar patru fiind amplasate lateral.

Tabelul 3. Numdrul acumularilor de apd conform amplasarii si modului de folosinta
[raport IES 2018]

o Ampl:jlsgrea Modul de folosinta
Apartenenta Numar Supr?fata acunjular}l?r. de (umititi)
: total totala, ha apa (unitati) :
pecurs lateral generald piscicultura
Ciobalaccia 3 72,7 3 0 3 0
Cirpesti 7 17,8 7 0 6 1
Larguta 1 4,00 1 0 1 0
Lingura 3 5,85 2 1 3 0
Tartaul 4 19,6 1 3 4 0

-
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Suprafata sumara maxima a iazurilor este caracteristica pentru Ciobalaccia unde
sunt prezente 3 acumulari de apa, pe de alta parte in limitele s. Cirpesti numarul acestora
este dublu insa aria oglinzii apei este de doar 17,8 ha. Modul de folosintd in cazul
majoritdtii iazurilor este general, doar unul fiind utilizat in scopuri piscicole.

Documentatia de proiect pentru majoritatea iazurilor din cadrul BH Larga lipseste
(tab. 4). Numarul acumularilor de apa pentru care exista proiectul si avizul expertizei
ecologice se ridica la 5 din 18, cite 2 iazuri din Ciobalaccia si Cirpesti sunt asigurate cu
acest tip de documente. Pasaportul bazinului si regulile de exploatare sunt prezente doar
pentru un singur iaz ce apartine s. Cirpesti.

Tabelul 4. Numarul acumularilor de apa conform prezentei documentatiei de
proiect [raport 1ES 2018]

Prezenta Prezenta Prezenta
Numir proiectului si pasaportului regulilor de

Apartenenta total awzu[ exper'.u%e.l ba2|.nEJIEJ| explqa}a}re

ecologice (unitati) (unitati) (unitati)

exista lipseste exista lipseste exista lipseste
Ciobalaccia 3 2 1 0 3 0 3
Cirpesti 7 2 5 1 6 1 6
Larguta 1 1 0 0 1 0 1
Lingura 3 0 3 0 3 0 3
Tartaul

---

Starea barajului pentru majoritate iazurilor este consideratd satisfacadtoare, doar
pentru doua iazuri: unul din s. Lingura si altul din s. Tartaul, acesta din urma fiind avariat
(tab. 5). Din numarul total de acumulari de apa, doar 11 se considerd in stare buna
(acoperite cu apa), 2 sunt inndmolite, iar 5 sunt totalmente uscate. Toate cele 3 iazuri din
s.Ciobalaccia si cele 4 din s.Tartaul sunt in stare bund, pe cind doar 2 din cele 7 din
s.Cirpesti sunt acoperite cu apa, iar 4 sunt uscate. In s. Lingura un iaz este in stare buna, al
doilea este innamolit, iar alt treilea - uscat. Trebuie mentionat faptul ca conform datelor
statistice toate iazurile dispun de fisii riverane de protectie.

Tn rezultatul analizei stirii instalatiilor hidrotehnice ale iazurilor din BH Larga a fost
identificat ca jumatate din acestea nu sunt asigurate cu deversori de avarie, iar practic
pentru 80% nu a fost proiectat si construit evacuatorul de fund (tab. 6).

Tabelul 5. Numdarul acumularilor de apd conform starii bazinului, barajului si fisiei
riverane [raport IES 2018]

Starea
barajului
(unitati)

Starea bazinului Starea fisiei riverane
(unitati) de protectie (unitati)

Apartenenta

lit
durit

existd

satisfacatoare
bunda (cu apa)
innamo

uscat

impa

lipseste

a
A

Ciobalaccia
Cirpesti
Larguta
Lingura
Tartaul

g
g
©
3 0
7 0
1 0
3 1
4 1
----_

(S N V)
O r O L O
O r O M O

Wk A~ W
O O O w O
O O o o o
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Tabelul 6. Numarul acumularilor de apa conform stdirii instalatiilor hidrotehnice
[raport IES 2018]

Starea deversorului de avarie | Starea evacuatorului de fund

Apartenenta Ntl(l)l,:;?r (unitati) (unitati)
satisfiacator lipseste avariat  functional lipseste
Ciobalaccia 3 2 1 0 2 1
Cirpesti 7 4 3 0 1 6
Larguta 1 1 0 0 1 0
Lingura 3 1 2 0 0 3
Tartaul 4 0 3 1 0 4

I

2.4.2. Diguri si canale

In partea inferioara, sectorul riului Larga ce trece prin lunca riului Prut a fost supus
unor lucrari de indreptare (fig. 12). La momentul actual, rfful reprezintd un canal de
scurgere, lunca caruia este limitata pe de o parte si alta de digurile polderelor construite
pentru protectia contra inundatiilor din lunca r. Prut. Distanta de la riul canalizat pina la
diguri pe de o parte si alta este de aprox. 40-110 m, latimea luncii artificial formate fiind
de 130-150 m. Lungimea digurilor de parte dreapta si stinga este de aprox. 4,5 km si 5,5
km, iar indltimea acestora este de 2,5-4,8 m.

In cadrul luncii riului Larga se regiseste un numir mic de canale de
irigare/desecare din considerente unor resurse de apa nesemnificative a riului Larga,
respectiv impactul acestora este considerat minor.

Figura 12. Cursul inferior canalizat al riului Larga [ortofoto 7]




2.5. ldentificarea riscului de neatingere a obiectivelor de mediu

In baza analizei informatiilor prezente in sursele bibliografice oficiale si aplicarii
metodelor de evaluare a impactului antropic asupra riului Larga a fost identificat ca
factorul de presiune semnificativa asupra starii apei riului Larga este poluarea. Sursele de
poluare sunt diferite: managementul defectuos al deseurilor, evacuarea apelor uzate
neepurate din sistemul comunal, de la fabricile de prelucrare a strugurilor, dar si apele ce
provin de la activititile agricole. In baza evaluarii impactului surselor de poluare
punctiformd exprimate prin evacuarea totald posibile a apei netratate precum si celor
difuze determinate de activitatile agricole corpul de apa Larga este considerat la risc de
neatingere a obiectivelor de mediu (tab. 7).

Pe de alta parte, In baza evaluarii impactul antropic asupra starii hidromorfologice,
corpul de apa Larga nu este clasificat la risc. Insd, lipsa informatiilor privind captarea
apelor din riul Larga ne determind sa clasificim corpul de apa ca fiind posibil la risc.
Respectiv, In dependentd de impactul antropic total asupra stérii hidrologice, corpul de
apa Larga este clasificat ca posibil la risc de neatingere a obiectivelor DCA.

Evaluarea riscului in baza metodei Cel Mai Mic Punctaj (One-Out-All-Out) rezulta

in faptul ca corpul de apa Larga este la risc de neatingere a obiectivelor de mediu conform
DCA.

Tabelul 7. Evaluarea riscului de neatingere a obiectivelor de mediu a DCA pentru CA
Larga

Starea

Starea hidrologici ¥ e s

Calitatea apei

= o~ ~ NS QS

=~ o — - o= o — o —

S s £ & 3 5 5 S§E 3§ ERIE

RS B S s = 19 < < 3

Categoria s 3 = = = = 2 =Z 28 E2S0-
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-----------

Nu sunt
date +

! + - informatii despre evacuarea apei sunt insuficiente, iar rapoartele I1ES, nu reflecta pe deplin situatia
reala din bazin, ceea ce determina utilizarea metodelor indirecte pentru evaluarea impactului.
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3. PROGRAMUL DE MONITORING AL APELOR
DE SUPRAFATA SI SUBTERANE

Articolul 8 al DCA 2000/60 CE stabileste cerintele pentru monitorizarea starii
apelor de suprafata, a apelor subterane si a ariilor protejate. Programele de monitorizare
sunt necesare pentru a stabili o viziune coerentd si completd a starii apelor in cadrul
fiecarui district hidrografic. Cele doud obiective de mediu esentiale ale DCA pentru apele
de suprafata si subterane sunt:

e prevenirea deteriordrii starii tuturor corpurilor de apa de suprafata,

e atingerea unei stari ecologice si chimice bune a apelor de suprafata.

e aplicarea masurilor necesare pentru prevenirea sau limitarea aportului poluantilor

in apele subterane si prevenirea deteriorarii starii corpurilor de apa subterana;

e protectia, Tmbunatatirea si reabilitarea corpurilor de apd subterana, asigurarea
echilibrului dintre captarea si realimentarea pinzei freatice cu scopul de a obtine o
stare buna a apelor subterane in termen de cel mult 15 ani (termen revizuit in anul
2027) de la data intrarii in vigoare a DCA;

¢ implementarea masurilor necesare pentru a inversa orice tendintd semnificativa de
crestere a nivelului concentratiei oricdrui poluant ca urmare a impactului
activitatii umane, pentru a reduce in mod treptat poluarea apelor subterane.

Articolul 13 din Legea Apelor RM prevede cd monitorizarea si evidenta
sistematica a starii apelor de suprafatd si subterane se va realiza de catre organul central
din domeniul protectiei mediului, prin intermediul institutiilor subordonate, astfel precum
s-a stabilit Tn regulamentul aprobat de Guvernul Republicii Moldova?.

Monitorizarea calitdtii apelor de suprafatd si subterane la nivel national se
efectueazd in baza unor acte legislative, printre care cele mai importante sunt legile
Republicii Moldova:

> Legea Apelor, nr. 272 din 23.12.2011;

»  Legea privind protectia mediului inconjurato nr. 1515-XI1, 16 iunie 1993;

» Legea cu privire la activitatea hidrometeorologica, nr. 1536-XI1l din 25
februarie 1998;

» Legea cu privire la zonele si fisiile de protectie a apelor riurilor si lacurilor,
nr. 440-XI11 din 27 aprilie, 1995;

>  Legea cu privire la resursele naturale, nr. 1102-X111 din 6 februarie 1997,

» Legea cu privire la apa potabila, nr. 272-XIV din 10 februarie 1999;

»  Legea privind accesul la informatie, nr. 982-X1V din 11 mai 2000;

si Hotaririle de Guvern:

»  Regulamentul privind monitorizarea si evidenta sistematica a starii apelor de
suprafata si a apelor subterane (HG 932 din 20.11.2013);

»  Regulamentului cu privire la cerintele de calitate a mediului pentru apele de
suprafatd (HG 890 din 12.11.2013);

» cu privire la unele masuri pentru reglementarea utilizarii bazinelor acvatice
nr.1202 din 8 noiembrie 2001;

»  cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a gospodaririi apelor si a
hidroamelioratiei in Republica Moldova pentru anii 2011-2020 nr. 751 din
05.10.2011;

»  cu privire la masurile de stabilire a zonelor si fisiilor riverane de protectie a
apelor riurilor si bazinelor de apa, nr 32 din 16.01.2001.

2 Regulamentul privind monitorizarea si evidenta sistematici a stirii apelor de suprafatd si a apelor
subterane - HG 932 din 20.11.2013
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3.1. Monitoringul apelor de suprafata

Monitorizarea calitatii apelor de suprafatd din Republica Moldova s-a desfasurat
incepind cu anii '60 ai secolului trecut, insa caracterul sau sistematic si complet a fost
dobindit doar incepind cu anii '80, punindu-se accentul pe monitorizarea riurilor
transfrontaliere: Nistru si Prut. Principalul obiectiv al monitorizarii consta 1in
determinarea nivelului de contaminare a apelor de suprafata, identificarea cazurilor de
poluare exceptionald, monitorizarea surselor de poluare, precum si pentru a trimite
notificari in timp util autoritatilor locale si centrale autorizate n luarea deciziilor n
vederea eliminarii sau atenuarii efectelor.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a fost pina 1n anul 2018 institutia responsabila
la nivel national pentru monitorizarea hidrobiologicd, hidrochimica si hidrologica a
apelor de suprafatd [25]°. Monitorizarea calititii apelor de suprafati in sub-bazinul riului
Larga a fost initiata Tn anul 2013 in cadrul expeditiilor comune de investigare a bazinului
hidrografic Prut, organizate pe durata proiectului EPIRB “Protectia mediului in bazinele
raurilor internationale”. Monitorizarea sistematica a calitatii apei r. Larga a inceput sa fie
efectuatd in anul 2014 dupd un program de supraveghere in sectiunea s. Chircani ce
prevedea investigarea trimestriald a conditiilor generale si a poluantilor specifici.

Monitorizarea fizico-chimica a cuprins urmatorii indicatori: temperatura, pH,
conductivitatea, transparenta, turbiditatea, coloratia, continutul oxigenului dizolvat,
saturatia oxigenului dizolvat, consumul biochimic de oxigen, consumul chimic de oxigen,
suspensii totale, mineralizarea, azot de amoniu, azot de nitrat, azot de nitrit, azot mineral,
fosfor mineral, fosfor total, cloruri, sulfati, alcalinitatea, ioni de calciu, ioni de magneziu,
duritatea totald, ioni de sodiu si potasiu, fier total, fenoli, produse petroliere, detergenti
anionoactivi, siliciu, metale grele (cupru, zinc, nichel, mangan, plumb si cadmiu),
hidrocarburi poliaromatice si pesticide organoclorurate.

Monitoringul biologic a inclus investigarea urmatoarelor elemente biologice de
calitate: Dbacterioplancton, fitoplancton, inclusiv clorofila ,,a”, macronevertebrate
bentonice, fitobentos si zooplancton.

Totodata, intrucit pentru subbazinul r. Larga, anumite date de monitoring sunt fie
insuficiente, fie lipsa, in 2018, 1n cadrul proiectului de fata au fost organizate 2 expeditii de
prelevare a mostrelor (august si noiembrie), cu analiza ulterioara, din urmatoarele sectiuni:
s. Larguta, s. Cirpesti, s. Tartaul, s. Victorovca si s. Chircani (anexa 1).

3.2. Starea ecologica si chimica a corpurilor de apa in subbazinul r.
Larga

Acest subcapitol prezintd evaluarea rezultatelor de monitoring pentru starea
ecologica (elemente biologice de calitate si parametri fizico-chimici) si chimica (anexa X a
DCA) a corpului de apd din subbazinul r. Larga conform Regulamentul cu privire la
cerintele de calitate a mediului pentru apele de suprafatd, HG 890 din 12.11.2013, care
partial transpune Anexele VIII si X ale DCA, prevede valorile limitd pentru parametrii
fizico-chimici si biologici, si este un instrument de lucru obligatoriu al autoritatilor
responsabile de managementul apelor si protectia mediului pentru a evalua calitatea
resurselor acvatice. Totodata, drept instrument util pentru stabilirea stdrii ecologice si
chimice a servit ghidul elaborat in cadrul proiectului EPIRB* — ”Ghid privitor la starea
chimica a corpurilor de apa de suprafatda pentru analiza Presiune-Impact/Evaluarea
Riscului in conformitate cu DCA a UE”.

3 In conformitate cu HG 549 din 13.06.2018, laboratoarele responsabile de monitoringul calitatii apelor de
suprafata, precum si sarcinile acestora, au fost preluate de catre Agentia de Mediu.

4 EPIRB - Environmental Protection of International River Basins (http://blacksea-riverbasins.net/)



Starea ecologicd este definita de elementele de calitate indicate In Anexa V a
Directivei Cadru Apa (DCA) (transpusa prin Legea Apelor nr. 272 din 23.12.2011 cu
regulamentele aferente), respectiv elementele de calitate biologice, elementele
hidromorfologice, elemente fizico-chimice generale si poluantii specifici (sintetici si
nesintetici).

Starea chimicd buna a apelor de suprafata reprezinta starea chimica cerutd in scopul
atingerii obiectivelor de mediu pentru apele de suprafatd prevazute in articolul 4(1)(a) din
DCA, aceasta insemnind starea chimica atinsd de un corp de apa de suprafata in care
nivelul concentratiilor de poluanti nu depdseste valoarea standardelor de calitate a
mediului (SCM), stabilite in anexa IX si sub Art. 16 (7) ale DCA, precum si in cadrul altor
acte legislative comunitare ce stabilesc astfel de standarde la nivelul Comunitatii
(Directiva 2013/39/UE). Standardele de calitate pentru mediu (SCM) sunt definite drept
concentratiile de poluanti sau grupe de poluanti din apa, sediment sau biota, care nu trebuie
depasite in vederea asigurarii protectiei sanatatii umane i a mediului acvatic.

Evaluarea stdrii ecologice si chimice a apei 1n subbazinul r. Larga a fost realizata
conform urmatoarelor doud principii: (i) analiza valorilor medii sau a percentilei 10/90
pentru perioada anilor 2013-2017 dupa care au fost stabilite clasele de calitate a
parametrilor monitorizati conform Regulamentului privind cerintele de calitate a mediului
pentru apele de suprafatd (HG nr. 890 din 12.11.2013) si (ii) analiza valorilor lunare cu
scopul de a identifica variatia lunard/sezoniera a valorilor parametrilor calitativi si tendinta
acestora.

Parametrii hidrobiologici investigati pentru perioada respectivd in subbazinul r.
Larga au atribuit calitatea apei tuturor corpurilor de apa investigate la clasa a IlI-a, adica
poluatd moderat (tab. 8). O imagine diferitd insd, este prezentatd de parametrii
hidrochimici conform cérora calitatea apei r. Larga, sectiunea s. Chircani, a corespuns
clasei a IV-a (poluata), (tab. 9, fig. 13). Parametrii fizico-chimici ce au avut un rol
determinant 1n stabilirea clasei de calitate conform principiului “cel mai jos punctaj” sunt
urmatorii: consumul chimic si biochimic de oxigen, azot de nitrat, fier total si parametri de
mineralizare (tab. 9).

In cele 2 expeditii de teren efectuate in lunile august si noiembrie au fost investigati
parametrii fizico-chimici in urmatoarele sectiuni pe cursul r. Larga: s. Larguta, s. Cirpesti,
s. Tartaul, s. Victorovca si s. Chircani. Conform concentratiilor obtinute starea apei r.
Larga corespunde in mare parte clasei a IV-a, adica este poluata. Totusi, in prima sectiune
- s. Larguta, la izvoarele riului, calitatea apei este foarte poluatd datorita concentratiilor de
nitrati (anexa 1).

Tabelul 8: Calitatea apei Tn subbazinul r. Larga conform elementelor biologice de
calitate monitorizate pe parcursul perioadei 2013-2017°

Clasa
Valoarea Clera e

Statia Elementul biologic de

monitorizata calitate Minimi Maximi Medie calitate t:l::?iltzg v
Fitobentos, indice saprobic 2,04 2,39 2,22
r. Larga - Fitoplancton, indice saprobic | 2,14 2,42 2,28 11
s.Chircani, Macrozoobentos, indice I

1,87 2,18 2,03

amonte saprobic
Zooplancton, indice saprobic | 1,85 1,85 1,85

5 Culorile indicate in tabel corespund claselor de calitate dupd cum este indicat in Regulamentul cu privire
la cerintele de calitate a mediului pentru apele de suprafatda (HG 890 din 12.11.2013).
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Tabelul 9: Calitatea apei r. Larga conform parametrilor fizico-chimici monitorizati pe

r. Larga - s. Chircani, amonte

parcursul perioadei 2013-2018

Alcalinitate totald, mg/1 256 915 494

Azot de amoniu, mgN/I 0,05 2,45 0,48 1,13 v
Azot mineral, mgN/I 0,86 16,00 5,46

CBO5, mgO2/i 2,66 7,86 4,95 6,89 v
CCO-Cr, mgo/I 36,70 121,60 69,36 87,06 v
Cloruri, mg/Il 85,1 3470 2320 2919 v
Coloratie, grade 10 40 24 36 Il
Conductivitate, uS/cm 463 2670 2090

Cupru dizolvat, g/l <LoQ 469 212 399 [N
Detergenti anionoactivi, mg/1|<LOD  |0,042 0,02

Duritate totald, mg-ech/l 7,40 18,04 12,29 14,83 v
Fenoli, mg/I <LOD 0,006 |0,002 0,004 11
Fier total, mg/I <LOD 0,27 0,07 0,13 v
Fosfor mineral, mgP/I 0,023 0,33 0,11 0,18 Il
Fosfor total, mgP/I 0,03 0,34 0,15 0,26 Il
loni de calciu, mg/I 36,1 1440 |75,7

loni de magneziu, mg/l 55,9 141,0 103,6 |132,6

loni de potasiu, mg/I 8,0 15,3 12,9

loni de siliciu, mg/l 1,6 3,0 2,5 Vv
loni de sodiu si potasiu, mg/l 1480 3930 2084 3705 |
loni de sodiu, mg/I 144,0 393,0 295,6

Mineralizare totala, mg/1 958 2195 1670 1906 v
Miros, puncte 0 2 1 2

Nitrati, mgN/1 0,66 1550 4,92 10,84 v
Nitriti, mgN/1 <LOD 10,297 0,057 0,103 i
Oxigen dizolvat, mgO2/I 4,90 13,37 19,36 6,04 i
pH, unitati de pH 8,02 8,71 8,42 8,68

Produse petroliere, mg/I <LOD 0,22 0,09 0,165 i
Rezidiu fix, mg/I 750 1932 1423

Saturatia oxigenului, % 8,0 147,0 86,9 45,1 v
Sulfati, mg/I 196,0 7550 |469,1 |593,6

Suspensii solide, mg/I 14,0 1204,0 237,9 |466,2

Temperatura apei, °C 0,2 27,4 15,3

Transparenta, cm 0 11,5 3,2

Turbiditatea, FTU 13,8 690,0 1914

Zinc dizolvat, g/l <LoQ 4495 832 1323 [N
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Evaluarea stirii chimice® a corpurilor de apa din subbazinul r. Larga a fost initiati
cu colectarea datelor de monitoring a substantelor prioritate specificate in Anexa X a
DCA si Directiva 2013/39/UE din proiecte’ si din baza de date a SHS®. Pesticide
organoclorurate si hidrocarburi poliaromatice nu au fost detectate in apa subbazinului r.
Larga.

Dintre metalele grele investigate la sectiunea s. Chircani au fost detectate
urmatoarele concentratii maxime pentru:
- Cadmiu dizolvat - 0,25 pg/l, 11.09.2014;
Cupru dizolvat - 4,69 ug/l, 22.10.2014;
Nichel dizolvat - 4,78 pg/l, 23.07.2015;
- Zinc dizolvat - 44,95 pg/l, 18.02.2014.

Insa, chiar si cantititile maxime determinate nu depisesc limita primei clase de calitate
conform regulamentului privind cerintele de mediu pentru apele de suprafata si nici CMA
conform Directivei 2013/39/UE. In concluzie, conform substantelor prioritare investigate,
apa subbazinuuil r. Larga are statut chimic bun.
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Fig. 14. Grupul de risc conform starii

Fig. 13. Starea ecologica a CA Larga ecologice a CA Larga

Shttps://circabc.europa.eu/sd/a/0cc3581b-5f65-4b6f-91¢6-433a1e947838/TGD-EQS%20CIS-WFD %2027
%20EC%202011.pdf

7 EPIRB - Environmental Protection of International River Basins (http://blacksea-riverbasins.net/)

8 SHS - Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Anuar privind calitatea apelor de suprafati conform
parametrilor hidrochimici pe teritoriul Republicii Moldova - http://old.meteo.md/monitor/monitor.htm
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3.3. Starea apelor subterane

Din considerentele lipsei informatiei privind calitatea corpurilor de apa subterand
nemijlocit din cadrul BH Larga, descrierea calitatii apei a fost efectuata analizind datele
de la sondele exploatabile ce se afla in apropierea acestuia [17, 21, 22].

Compozitia chimica a corpului de apa Pontian

Conform compozitiei chimice, apele subterane ale acestui corp de apa sunt
hidrocarbonato-sulfato-clorice. Mineralizarea apei a obtinut valori pina la 1,7 g/l.
Duritatea variaza de la 8 pina la 23 grade germane, fluorul - pina la 0,42 mg/l, iar pH-ul -
intre 7,4 si 7,8. Continutul microcomponentiilor in apele acestui orizont sunt in limitele
cerintelor de calitate Hotaririi de Guvern nr. 934 din 15.08.2007 [9].

Compozitia chimica a corpului de apa Sarmatianul Mediu (Congerian)

Calitatea apelor subterane a orizontului acvifer Sarmatianul Mediu depinde de
componenta litologica si de adincimea asezarii rocilor inmagazinate cu apa. Apele sunt
hidrocarbonatice, dupa continutul de ioni - hidrocarbonatice-sulfatice, mai putin
hidrocarbonatice-clorice cu valori ale duritatii totale care corespund Hotararii Guvernului
nr. 934 din 15.08.2007 [9]. Continutul de amoniu se ridica la valoarea de 9,8 mg/l.
Continutul de fier a fost identificat pe suprafata raspandirii orizontului acvifer in volum
de 50%. Continutul de pH variaza in limitele 7,9 — 8,0.

Compozitia chimica a corpului de apa Sarmatianul Superior — Meotian

Conform gradul de mineralizare apele corpului de apa Sarmatian Superior-Meotian
se atribuie celor de tip dulce, reziduu sec variaza in limitele 828-945,6 mgl/l,
mineralizarea apei — 1285-1407,5 mg/l. Conform valorilor duritatii apele sunt foarte moi,
duritatea carbonatata este egala cu cea totala si nu depaseste 1,43 grade germane. Apele
subterane sint slab alcaline, marimea pH este egala de la 8,4 pind la 9.

Concentratia macrocomponentelor de baza, care formeazad componenta chimicad a
apelor subterane, constituie (in mg/l): natriu+kaliu 347-407,8; calciu 2,0-4,0; magneziu
1,8-4,86; cloruri 38,0-46; sulfati 14,5-32,0; hidrocarbonati 727-860. Continutul de
amoniac este de <0,1 mg/l, nitriti - 0,01-0,024 mg/l, nitrati - 0,4-9,4 mg/l, fierul total -
0,1- 0,2 mg/l. Fluorul a fost determinat in toate probele de apa, continutul lui constituie
0,8-1,4 mg/l. Concentratia microcomponentelor din apa — plumbul, cuprul, arseniul,
zincul, manganul, aluminiul, seleniu, bor, nu depdseste normele admisibile. Proprietatile
fizice a apelor subterane corespund cerintelor normelor sanitare. Conform analizelor
bacteriologice, apele subterane sunt de calitate buna.

Reiesind din cele mentionate mai sus, calitatea apelor subterane corespunde
cerinfelor normelor sanitare prevazute de HG 934 din 15.08.2007 [9], cu exceptia
continutului nesemnificativ sporit de natriu, caliu si fluor.



4. ANALIZA ECONOMICA A UTILIZARII APEI

La realizarea compartimentul ,,Analiza economica a utilizdrii apelor” au fost
respectate prevederile Ghidului WATECO cu privire la metodologia evaluarii economice
a folosintelor de apa [27] pentru implementarea Directivei Cadru a Apei 2000/60/CE,
planurile de management a bazinelor hidrografice implementate in statele vecine [28, 29]
si in Republica Moldova; prevederile strategiilor nationale sectoriale ce vizeaza folosirea
durabila a resurselor de apa si adaptarea la schimbarile climatice. Prezentul compartiment
include: 1) reglementarea juridicd nationald a folosirii si protectiei apelor; 2)
particularitatile si tendintele consumului apelor; 3) analiza economica a serviciilor
centralizate de alimentare cu apa; 4) mecanismul economic de recuperare a costurilor de
folosinta si protectie a apelor.

4.1. Reglementarea juridica nationala a folosirii si protectiei apelor

Pentru reglementarea nationala a sectorului de alimentare cu apa si sanitatie din
Republica Moldova, sunt destinate urmatoarele acte normativ-legislative: Legea apelor
nr. 272 din 23.12.2011; Legea nr. 272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabila;
Legea nr. 1102 din 06.02.1997 cu privire la resursele naturale; Legea nr. 1402 din
24.10.2002 privind serviciile publice de gospodirie comunala; Legea nr. 303 din
13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apa si canalizare; Hotararea nr. 741
a Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) din 18.12.2014 privind
,Metodologia de determinare, aprobare si aplicare a tarifelor pentru serviciul public de
alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate”; Titlul VIII al Codului Fiscal
privind taxele pentru utilizarea resurselor naturale; Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind
evaluarea impactului asupra mediului; metodicile de evaluare a prejudiciului cauzat
apelor de suprafatd si subterane; precum si in alte acte legislative si normative ce vizeaza
valorificarea si gestionarea resurselor de apa.

Principiile de gestionare a resurselor de apa, potrivit Articolului 6 al Legii Apelor nr.
272/2011, sunt: a) principiul participarii la procesele de planificare si de luare a deciziilor
privind folosinta si protectia resurselor de apa; b) principiul ,,poluatorul plateste”, adica
toate costurile pentru prevenirea poluarii sau depoludrii resurselor de apa sunt achitate de
catre poluator; c) principiul precautiei; d) principiul folosintei durabile a apei; e) principiul
,»valorii economice a apei”, care prevede cd, valoarea economicd a resurselor de apa si
gestionarii lor trebuie sa fie recunoscuta prin introducerea unor mecanisme de recuperare a
costurilor de gestionare a resurselor de apa.

Autoritatile responsabile de reglementarea si gestionarea de catre stat a folosintei si
protectiei apelor sunt:

% Guvernul, care are rolul de a coordona activitatile autoritatilor publice cu
atributii Tn domeniul apelor, precum si aprobarea cadrului normativ aferent
protectiei resurselor de apa;

¢ Organul central al administratiei publice in domeniul mediului, care are
responsabilitatea de a elabora si a implementa politicii de stat in domeniul
resurselor de apa;

¢+ Autoritatea administrativa de gestionare a apelor, este responsabil de
implementarea legislatiei in domeniul protectiei si gestionarii apelor;

¢+ Comitetul districtului bazinului hidrografic, este format de catre organul
central al administratiei publice in domeniul mediului pentru fiecare district
al bazinului hidrografic. Atributiile comitelelor sunt: consultd organul central
al administratiei publice in domeniul mediului la elaborarea, modificarea si
completarea Planului de gestionare a bazinului hidrografic, coordoneaza
procesul de creare si functionare a comitetelor subbazinale, participa la




cooperarea transfrontaliera privind gestionarea bazinelor hidrografice
comune;

% Autoritatile administratiei publice locale, care au functia de intretinere si
gestionare a corpurilor de apa de suprafata, precum si a zonelor de protectie a
obiectivelor acvatice.

Articolul 3 al Legii nr. 1402 din 24.10.02 cu privire la serviciile publice de
gospodarire comunald, prevede ca serviciile de alimentare cu apd, de canalizare si epurare
a apelor uzate si pluviale sa fie incluse in categoria serviciilor publice, fiind supuse
principiilor si cerintelor in vigoare privind prestarea si reglementarea serviciilor respective.
Principiile de administrare a serviciilor de alimentare cu apd si canalizare sunt: a)
dezvoltarea durabild; b) autonomia locald si descentralizarea serviciilor publice de
gospodarie comunald; c) promovarea rentabilitatii si eficientei economice si manageriale;
d) antrenarea populatiei in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea infrastructurii
edilitare; e) asocierea intercomunala si parteneriatul; f) corelarea cerintelor cu resursele; g)
administrarea eficientd; h) asigurarea mediului concurential; i) accesul liber la informatiile
privind serviciile respective; j) utilizarea rationald si protectia resurselor de apa. Totodata,
potrivit prevederilor art. 9 al prezentei legi, finantarea si realizarea investitiilor publice in
infrastructura edilitara a serviciului comunal de gospodarire a resurselor de apa se asigura
din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor, care se formeaza prin incasarea de la
utilizatori a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si prin instituirea unor
taxe speciale potrivit legii, si suplimentar, din bugetele locale sau, dupa caz, din alocatiile
acordate de Guvern.

4.2. Particularitatile si tendintele consumului apelor

Tn cadrul bazinului hidrografic Larga, conform datelor Inspectoratului pentru
Protectia Mediului (IPM), exista 9 utilizatori primari ale surselor de captare a apei, care
sunt in localitatile Ciobalaccia (3), Lingura (2), Tartaul (2), Gotesti (1) si Constantinesti
(1), informatia cu privire la consumul resurselor de apa de catre celelalte localitati din
cadrul bazinului lipseste.

In cadrul bazinului hidrografic Larga a fost captat, in medie, un volum de apa de
circa 97,6 mii m3, acesta constituind circa 20% din volumul total de ap captat in raionul
Cantemir. In perioada anilor 2010-2018, volumul total de api captat a inregistrat o
tendintd pronuntatd de crestere de aproximativ 2 ori (fig. 15), lucru datorat in mare parte
inceperii activitatii intreprinderilor municipale din localitatile Lingura, Ciobalaccia si
Tartaul.
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Figura 15. Dinamica volumui de apa captat din BH Larga dupa sursele de provenientd,
mii m,? (Sursa: IES)
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In ceea ce priveste sursele de captare a apei, in medie, 85% din volumul total de
apa este captat din surse subterane, acesta, la fel ca volumul total, inregistrand o tendinta
de crestere de circa 3 ori. Aceastd crestere semnificativd a volumului de apa captat este
conditionata in mare parte de extinderea retelelor de apeduct ceea ce permite o evidenta
mai eficienta a volumului captarilor de apa.

Apa subterand in localitatile din bazin este captata din 16 sonde arteziene, pe linga
care mai sunt Inca 4 neexploatate. De cele mai multe sonde dispune primaria Ciobalaccia
— 8, din care 5 sunt exploatate de catre CAP "Ciobalaccia" pentru apa menajera, potabila
si pentru irigare. De asemenea pentru irigare este exploatatd o sonda de catre Asociatia
utilizatorilor de apa din s. Lingura si una de FPC Ceseida SRL din s. Carpesti.

Captarea apelor din surse de suprafatd a scazut considerabil dupa anul 2014, dupa
ce intreprinderea care avea cel mai mare aport la utilizarea apei din aceste surse - CAP
Ciobalaccia, a inceput sa utilizeze apa din surse subterane. Daca in anul 2010 - 37% din
apa captatd era din surse de suprafatd, in prezent acestea constituie doar 4%, fiind
utilizate, n principiu, de Tintreprinderile vinicole SRL "Podgoria-vin" si SRL
,,Tarcom-vin”.

Volumul total al apei utilizate Tn bazinul hidrografic Larga a fost, in medie, 97 mii
mq, cea mai mare cantitate fiind Tnregistrata in anul 2018 — 134 mii m3. Tn s. Ciobalaccia,
ca si in cazul s. Gotesti, au fost utilizate in medie 35 mii m® ap4, in s. Tartaul — 17 mii m?

si 8 mii m® in s. Lingura. In localititile din cadrul acestui bazin, in general, apa este
utilizatd de intreprinderile agroalimentare si comunale.
Tabelul 10. Dinamica volumului de apa utilizat in BH Larga, in mii m®
Anii .

S| 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ciobalaccia 388 37 37 357 36,5 40,6 37,8 19,2 344 35

Constantinesti 3,3 3 3,7 45 47 4.6 4

Gotesti 27,7 31 31 315 354 39,2 38,8 40,8 38,5 35

Lingura 0 7 1 5 1 5 6 9 6,9 12 3 12,4 12 4 15,6 8

Tartaul 17,8 21,8 41,3 17

m-
Sursa IES

Cea mai mare cantitate de apa a fost utilizatd de intreprinderile comunale din
Gotesti (35 mii m®) si Tartaul (23 mii m®), precum si de intreprinderea agroalimentari din
Ciobalaccia (30 mii m®). La general, volumul total de ape utilizate a crescut considerabil
n perioada de studiu (cu circa 62 mii m®), si doar in s. Ciobalaccia a scizut fati de anul
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Figura 16. Dinamica volumui de apa utilizat din BH Larga dupd categorii de folosinta, mii
m3(Sursa: IES)
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In medie, circa 72% din volumul total de api este utilizat pentru necesititi
menajere, iar in anul 2018 acesta a constituit 85% sau 114,7 mii m?, dintre care peste
70% fiind utilizate In aceste scopuri in localitatile Tartaul si Gotesti de catre
intreprinderile municipale care se ocupa in principal de captarea, tratarea si distributia
apei. Volumul de apa utilizate pentru necesititi menajere din anul 2010 pind in anul 2018
a inregistrat o tendinta de crestere (fig. 16), practic continua, de circa 3,4 ori.

Pentru producere s-au utilizat, in medie, 17 mii m® de apd sau 18% din volumul
total. Cea mai mare cantitate de apa utilizata pentru productie este in s.Ciobalaccia — 14
mii m®, de citre intreprinderea agroalimentara CAP Ciobalaccia. In ceea ce priveste
utilizarea apei Tn acest scop in celelalte localitati, aceasta este mult mai mica, fiind
reprezentatd de intreprinderile vinicole din S.Lingura si S.Tartaul care utilizeaza fiecare,
n medie, 0 mie m® de ap4, in s.Gotesti apa fiind utilizatd doar pentru necesititi menajere.
Ca si in cazul volumului de apa utilizat pentru necesitati menajere, apa utilizata pentru
producere a inregistrat o tendintad de crestere de circa 2 ori, insd cu oscilatii pronuntate.

Cresterea mai pronuntatd a captdarii si utilizarii resurselor de apa dupa anul 2014 se
datoreazd, in general, cresterii lungimii retelei de apeduct, ceea ce a facut posibila
evidenta consumului de apa. Astfel nu a crescut atat de mult consumul pe cat evidenta
acestuia. Din cauza faptului c@ din bazinul hidrografic al r. Larga fac parte doar localitéti
rurale in care numarul populatiei este in scadere si, respectiv, persista fenomenul de
imbatranire, consumul de apa treptat va descreste, iar o crestere a acestui consum va fi
determinatd doar in cazul extinderii retelelor de alimentare cu apd fiind posibil astfel
monitorizarea volumului de apa consumat.

4.3. Analiza economica a serviciilor centralizate de alimentare cu apa

In localitatile situate in bazinul raului Larga, principalii operatori ai serviciilor de
alimentare cu apa sunt primariile si asociatiile de utilizatori din localitatile rurale.
Majoritatea prestatorilor de servicii de alimentare cu apad din regiune au fost fondati
recent, ca rezultat al aprobarii Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
alimentare cu apa si canalizare, si implementdrii proiectelor de constructie si extindere a
apeductelor din ultimii ani.

De sisteme centralizate de alimentare cu apa dispun 4 localitdti (67%) din cele 6
localitati situate in bazinul raului Larga. Lungimea medie totald a apeductelor comunale
este de 120,6 km, care a crescut de =1,5 ori, de la 88,3 km in anul 2014, pana la 128,9
km in anul 2018. Astfel, in comuna Gotesti se constatd sisteme de alimentare cu apa cu o
lungime de 85 km (==66%), in satul Tartaul sistemele de apeduct sunt de 16,4 km (13%),
in satul Lingura lungimea sistemelor de alimentare cu apa sunt de 15,5 km (12%) si in
localitatea Ciobalaccia sisteme de de apeduct au o lungime de 12 km (9%).

Tabelul 11. Starea sistemelor de alimentare cu apad din BH Larga

total functionale total functionale

2014 88,3 5440 34 1143 4 2 4

2015 1279 7661 47 1875 6 4 8 5
2016 128,9 7641 47 1875 6 4 8 5
2017 128,9 7541 47 1916 6 3 8 5
2018 128,9 7995 50 2012 6 4 8 5
Media 120,6 7256 45 1764 6 3 7 4
Sporul 40,6 2555 17 869 2 2 4 5

Sursa: BNS



Ca urmare a constructiei si extinderii recente a apeductelor, a fost atins un nivel
mediu (=~45%) de acces al populatiei la apeducte, care a crescut in ultimii 5 ani de ~1,5
ori, din anul 2014 de la 34% pana in anul 2018 la 50%, la fel si numarul populatiei
conectate s-a majorat cu 2,6 mii persoane (=1,5 ori) de la 5440 persoane conectate in
anul 2014, la 7995 persoane in anul 2018. Cel mai ridicat acces al populatiei la apeducte
se observa in localitatea Gotesti, In care este conectatd ~99% din populatia prezenta. La
fel si 1n s. Tartaul, se observa un nivel ridicat de acces al populatiei la sisteme de apeduct,
aproximativ 97%. In asezirile rurale Lingura si Ciobalaccia, accesul populatiei la
apeducte este sub media pe regiune (37% si, respectiv, 29%). Numarul gospodariilor
conectate a sporit Tn ultimii 5 ani de =~1,8 ori (sau cu 869 gospodarii), de la 1143
gospodarii conectate in anul 2014 pana la 2012 gospodarii casnice conectate la sisteme de
apeduct Tn anul 2018.

Constructia si extinderea infrastructurii de alimentare cu apa trebuie sd fie insotita
neapdrat si de crearea similard a retelei de canalizare. Aceste cerinte sunt prevazute in
actele legislative ce reglementeaza acest domeniu, cat si in regulamentele de activitate a
intreprinderilor de alimentare cu apa, a fondurilor ecologice regionale, care finanteaza
asemenea proiecte. Insd, aceste cerinte cu caracter obligatoriu, frecvent sunt neglijate.

In cadrul BH Larga, in ultimii 5 ani apa a fost livrati in mediu de 6 statii de
pompare si de 7 fantani arteziene, din care peste 60% sunt functionale. Numarul statiilor
de pompare a apei a crescut de =~1,5 ori, de la 4 statii (inclusiv 2 functionale) in anul
2014, la 6 statii (inclusiv 4 functionale) in 2018. O dinamicd pozitivd se atesta si la
numarul fantanilor arteziene, care s-a majorat de =2 ori, de la 4 fanténi in anul 2014 la 8
fantani (inclusiv 5 functionale) in anul 2018.

Prin intermediul sistemelor centralizate de aprovizonare cu apa, in ultimii 5 ani,
au fost captate anual, in mediu 95,4 mii m3 de apa. Cantitatea de apa captata a crescut de
~2 ori, de la 53 mii m3 in anul 2014, pani la 109,3 mii m® in anul 2018. Cea mai mare
cantitate de apd captatd in anul 2018 se atestd in localititile Gotesti (40,8 mii m®) si
Tartaul (40 mii m®). Din cantitatea totald de apa captati, circa 88,6% a fost furnizati
populatiei, iar pentru organizatii bugetare si agenti economici au fost livrate cantitati de
apa mai modeste, ~9,8% si, respectiv, ~1,6% din volumul total de ape captate.

Tabelul 12. Utilizarea sistemelor de alimentare cu apd din BH Larga

Org. Agenti
Total  Populatie buge?are ecoﬁorﬁici Total  Populagie
2014 53 45,7 44,1 1,6 8 7
2015 91,2 90,7 78,5 12,2 15 13
2016 1127 112,7 102,3 10,4 19 17
2017 110,9 110,9 99,8 111 19 17
2018 109,3 109,3 96,8 10,7 1,8 19 17
Media 95,4 93,9 84,3 9,2 0,4 16 14
Sporul 56,3 63,6 52,7 9,1 1,8 11 9

Sursa: BNS

Volumul total al apei furnizate (facturate) s-a majorat de ~2,4 ori, de la 45,7 mii m®
in anul 2014, pani la 109,3 mii m® Tn anul 2018, sau cu 63,6 mii m® mai mult. Cantitatea
maximi de api a fost furnizati in localititile Gotesti (40,8 mii m®) si Tartaul (40 mii m3),
urmate de Ciobalaccia (16,5 mii m®) si Lingura (12 mii m®). In ultimii 5 ani, circa 90%
din totalul apelor livrate sunt destinate populatiei si gospodariilor casnice, iar restul ~10%
sunt furnizate institutiilor bugetare si agentilor economici. Printre organizatiile bugetare
se remarca centrele medicale, cladirile administratiei publice locale, institutii prescolare



si scoli. Cantitatea de apd furnizatd agentilor economici depinde de numadrul si
capacitatea de productie a Intreprinderilor, care nu dispun de surse proprii de alimentare
cu apa. Prin urmare, se constatd in localitatile Tartaul =56% si Lingura =44% din
volumul total al apelor livrate agentilor economici.

Cu toate ca au fost create si extinse retelele de alimentare cu apa, consumul mediu
de apa pe cap de locuitor (=35 I/om/zi) este mai redus decat media pe Republica, ceea ce
se explica prin faptul cd majoritatea absoluta a localitatilor sunt rurale. Consumul total de
apa per capita a crescut de ~1,6 ori, de la 23 1/om/zi in anul 2014, pana la 37 1/om/zi in
anul 2018. La fel, consumul de apa per persoana are o dinamica pozitiva, sporul fiind de
~1,5 ori, de la 22 1/om/zi in anul 2014, la 33 1/om/zi in anul 2018. Consumul de apa per
persoand este conditionat direct atdt de lungimea apeductelor si numdarul populatiei
conectate, ct si de cantitatea si calitatea resurselor de apa locald. Consumul maxim de
apa se atesta in satul Tartaul (=61 1/om/zi) si in satul Ciobalaccia (=52 l/om/zi).

Alimentarea cu apd a populatiei in localitatile bazinului hidrografic Larga este
asiguratd, intr-o mare mare masurd, si de sursele necentralizate de apa. Conform datelor
IES, Tn perimetrul BH Larga, au fost identificate 505 fantani (tabelul 13), Tn majoritatea
localitatilor acestea fiind peste 60 la numar, cele mai multe fiind in s. Larguta — 88 si
Gotesti — 78. Desi fantanile fiind o sursa importantd de apd pentru localitatile din acest
bazin din cauza accesului limitat la retelele de apeduct, doar 4 % din numarul total sunt
amenajate, cele mai multe fantdni amenajate fiind in Ciobalaccia (5) si Tartaul (5), iar
cele mai putine in Lingura (1), pe cind in Carpesti din 60 fantdni nu este amenajata
niciuna.

Tabelul 13. Numdrul si starea fantinilor si izvoarelor in BH Larga [raport 1ES 2018]

Total Amenajate Total Amenajate
s. Ciobalaccia 70 5 0 0
s. Cirpesti 65 0 1 0
s. Costantinesti 10 0 2 0
s. Craciun 13 0 2 0
s. Flocoasa 16 1 0 0
s. Gotesti 78 2 3 0
s. Larguta 88 4 1 0
s. Lingura 60 1 0 0
s. Popovca 1 0 0 0
s. Tartaul 74 5 3 1
s. Victorovca 20 2 1 0

De asemenea, in localitdtile din cadrul acestui bazin, cu exceptia s. Ciobalaccia,
Lingura, Flocoasa si Popovca, unde acestea lipsesc, pentru alimentarea cu apa sunt
utilizate si 13 izvoare, din care este amenajat doar unul in s. Tartaul.

Lacurile de acumulare, de asemenea reprezinta o sursa de apa destul de importanta,
desi consumul de apad din aceste surse este slab monitorizat. La evidenta IPM in
localitatile din bazinul hidrografic Larga se afld 20 lacuri, cu o suprafata totala de 138 ha
(tabelul 14). Majoritatea lacurilor se afla in proprietate publica, doar 2 fiind arendate.
Cele mai multe lacuri sunt amplasate in s. Carpesti (8), insd ce mai mare suprafatd a
lacurilor este Tn Ciobalaccia - 73 ha, unde sunt doar 3 lacuri. Majoritatea lacurilor sunt
amplasate pe cursuri de apa si doar 5 lacuri in lateralul acestora.

In ceea ce priveste modul de utilizarea a acestor lacuri, majoritatea, cu exceptia a 2
lacuri, sunt de folosinta generala, iar cele 2 amplasate in s. Carpesti si Larguta sunt



utilizate pentru pisciculturd, acestea si fiind utilizate prin contract de arendi. In ceea ce
priveste starea acestor lacuri, majoritatea au bazinul cu apa si dispun de fasii riverane,
uscate fiind 5 la numadr, 4 1n s. Carpesti si unul In s. Lingura. De instalatii hidrotehnice
dispun doar 10 lacuri iar evacuatoarele de fund sunt prezente doar la 4 lacuri.

Tabelul 14. Categoriile de folosinta a lacurilor de acumulare din BH Larga
[raport IES 2018]

Localitatea | Numarul | Suprafata D
pe curs lateral generala plscwultura

Ciobalaccia 3 72,72 3
Cirpesti 8 17,76 8 7 1
Larguta 2 22,08 2 1 1
Lingura 3 5,85 1 2 3
Tartaul 4 19,62 1 4

__--__

In conditiile in care retelele de alimentare de apa nu vor creste, sursele
necentralizate vor fi una din principalele surse de utilizare a apei, fenomen specific nu
dor pentru localitatile din acest bazin, dar si pentru majoritatea localitatilor rurale.

Conform datelor oferite de IES, volumul total de ape uzate evacuate in cadrul
bazinului hidrografic Larga, in medie, este de peste 67 mii m°. Similar consumului
resurselor de apa, cea mai mare cantitate de apa este evacuatd de citre intreprinderile
comunale SRL Apa Canal Cazacu din s. Gotesti (25,2 mii m3) si IM Tart-local- service
din s. Tartaul (22,8 mii m®), inclusiv TM Ciobalaccia — Servicii (8,6 mii m3), iar din
intreprinderile agroalimentare evidentiem CAP Ciobalaccia cu 10 mii m3 Din cauza
lipsei retelelor de sanitatie si, respectiv, a statiilor de tratare a apelor uzate, cele peste 67
mii m® de apa uzati este evacuati fara epurare.

4.4. Mecanismul economic de recuperare a costurilor de folosinta si
protectie a apelor

4.4.1. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa
Conditiile si principiile de aplicare

Cuantumul si procedura de aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apa, canalizare §i epurare sunt stipulate in Hotdrarea nr. 741 a Agentiei
Nationale pentru Reglementare in Energetica din 18.12.2014 privind ,,Metodologia de
determinare, aprobare si aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa,
de canalizare si epurare a apelor uzate”. Prezenta metodologie este ajustata la prevederile
Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apa si canalizare si
Legii Apelor nr. 272 din 23.12.2011. De asemenea, metodologia respectiva este ajustata
la articolul 9 al Directivei Cadru Apa 2060/CE si se axeaza pe principiile ,,beneficiarul si
poluatorul plateste” si recuperarii costurilor de folosinta si protectie a apei din contul
tarifelor de la prestarea serviciilor de alimentare cu api si sanitatie. In acelasi timp, cotele
tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa sunt stabilite doar pe categorii de
utilizatori si capacitatile de plata ale acestora, dar nu pe valoarea complexa (economica,
recreationala si ecologicd) a surselor de apa, pe analiza cost-eficienta [31] in conformitate
cu prevederile Ghidului WATECO cu privire metodologia evaluarii economice a
folosintelor de apa.

Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa sunt aplicate utilizatorilor,
care reprezintd 3 categorii principale de consumatori, pentru care sunt stabilite cote
separate ale tarifelor: 1) populatia; 2) organizatiile bugetare; 3) agentii economici.
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Conform Metodologiei ANRE 1n vigoare, mecanismul aplicat la determinarea
tarifelor se bazeaza pe urmatoarele principii: 1) furnizarea continua a serviciilor publice
de alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate in conditii de siguranta si
cu utilizarea eficientd a obiectelor sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;
2) suportarea de catre consumatori doar a cheltuielilor minim necesare operatorului
pentru captarea, pomparea, tratarea, transportul, distributia si furnizarea apei, colectarea,
transportul si epurarea apelor uzate; 3) efectuarea unei activitati eficiente, ce ar oferi
intreprinderii posibilitatea de a-si recupera mijloacele financiare investite si obtinerea
unei rentabilitati rezonabile; 4) asigurarea transparentei In procesul de reglementare a
tarifelor.

Cele mai importante categorii de cheltuieli, care determind, intr-o mare masura,
cota tarifelor aprobate, sunt cheltuielile pentru retribuirea muncii si cheltuielile pentru
energia electricd necesard pentru pomparea si tratarea apelor furnizate in reteaua de
alimentare si apelor reziduale receptionate in reteaua de canalizare. Cheltuielile
respective sunt conditionate de capacitatile (debitul) zilnice de alimentare cu apa a sursei
de captare, asezarea geograficd a acesteia si particularitatile de relief a localitatii sau a
perimetrului dintre sursd si consumatorii finali.

In acelasi timp, cotele tarifelor pentru gospodariile casnice si organizatiile bugetare
nu depind de volumul de apa consumati si rezervele disponibile pentru alimentarea
neintrerupta cu apa potabild, ceea ce reprezinta, de facto, un mare neajuns al prezentei
Metodologii si o problema deosebit de alarmantd pentru populatie si autoritatile publice
locale. Consumul excesiv in unele gospodarii casnice, inclusiv la irigare, cresterea
industriala a animalelor, reparatii si spalatorii auto etc. afecteaza semnificativ resursele de
apa disponibile si capacitatile operatorilor locali de a furniza apa potabila necesara
populatiei pe tot parcursul anului. Prin urmare, este necesara modificarea Metodologiei in
vigoare in sensul aplicdrii unor cote diferentiate a tarifelor pentru alimentarea cu apa in
dependentd de volumul de apa consumata pentru fiecare gospodarie casnica, precum si de
gradul de asigurare cu apa de calitate la nivel local si regional. De asemenea, cotele In
vigoare a tarifelor pentru populatie ar putea sa fie aplicate pana la un anumit plafon
normativ de consum, iar pentru depasirea acestuia sa fie aplicate cote majorate in functie
de nivelul de depasire a plafonului respectiv.

Conform prevederilor Legii 303°, daci consiliul local va aproba tarife la un nivel
mai redus decat cele prevazute in Avizul prezentat de Agentie, acesta este obligat sa
stabileasca in decizia sa de aprobare a tarifelor sursa si suma concretd ce urmeaza a fi
alocata operatorului pentru acoperirea veniturilor ratate de catre operator din cauza
aprobadrii tarifelor reduse.

Tarifele pentru alimentarea cu api

Tarifele pentru servicii de alimentare cu apa in localitatile din BH Larga, sunt
stabilite, de cdtre prestatorii de servicii, preponderent, in functie de capacitatea de platd a
consumatorului. In majoritatea localitatilor sunt stabilite cote diferentiate pentru
gospodariile casnice si celelalte categorii de consumatori (organizatii bugetare si agenti
economici). Ca urmare a predomindrii absolute a apei livrate pentru populatie in
consumul total, cotele medii ale tarifelor pentru apa sunt la un nivel redus, apropiat de cel
stabilit pentru gospodariile casnice. La randul ei, cota tarifului pentru apa livrata
populatiei se bazeaza pe capacitdtile reduse de platd din mediul rural si pe cheltuielile
operationale pentru functionarea sistemului centralizat de alimentare cu apd, in special
cheltuielile pentru energia electrica necesare captarii si transportarii apei, precum $i
pentru retribuirea muncii angajatilor intreprinderilor respective.

9 Articolul 35.9 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu api si
canalizare (in vigoare din 14.09.2014). Monitorul Oficial nr. 60-65 din 14.03.2014.



Cota tarifelor medii pentru servicii de alimentare cu apd, pentru consumatorii
casnici si organizatiile bugetare din localititile BH Larga este de 11,6 lei/m?, iar pentru
agentii economici, tariful mediu este in mirime de 12,8 lei/m®. Cel mai mare tarif aplicat
populatiei si organizatiilor bugetare, se atesti in localitatea Gotesti (14 lei/m®), iar cel mai
mic — n localitatea Tartaul (9 lei/m®). in localitatea Lingura este stabilit tariful maximal
pentru alimentare cu api a agentilor economici in sumai de 15 lei/m?, iar in s. Ciobalaccia
este cel mai mic tarif aprobat pentru sectorul privat, in mirime de 10 lei/m3. Veniturile
din livrarea apei in asezarile rurale din BH Larga au sporit de ~1,7 ori, de la 514,5 mii lei
in anul 2014, pana la 866,1 mii lei in anul 2018.

Tabelul 15. Tarifele pentru apa livrata in localitatile din BH Larga (2018)

Cota tarifului, n lei/m?3
Localitatile

Populatie Organizatii bugetare  Agenti economici
Ciobalaccia 10 10 10
Gotesti 14 14 14
Larguta 13 13 13
Lingura 12 12 15

Tartaul 9

9 12
BH Larga

Sursa: operatorii locali

Recuperarea costurilor de folosinta

Principiul recuperdrii costurilor legate de folosinta apelor, inclusiv evaluarea
deplind a costurilor apelor drept component al mediului si resursd naturald este o
prevedere a Legii apelor 272/2011. Potrivit prevederilor capitolului VI al Strategiei de
alimentare cu apa si sanitatie pentru anii 2014-2028, conceptul recuperarii sustenabile a
costului serviciilor include trei caracteristici principale: o combinatie adecvata a tarifelor,
taxelor si transferurilor (3T) pentru a finanta costurile recurente si capitale si pentru a
impulsiona alte forme de finantare; previzibilitatea subventiilor publice pentru a facilita
investitiile; politici tarifare care sa facd serviciile accesibile tuturor, inclusiv celor mai
sarace categorii ale populatiei, asigurand totodata sustenabilitatea furnizorilor de servicii.
Costurile de folosintda a resurselor de apa cuprinde costurile operationale, costuri
investitionale si costurile de mediu. Costurile operationale includ cheltuielile curente
legate de exploatarea infrastructurii de alimentare cu apad si sanitatie si prestarea
serviciilor respective catre diverse categorii de consumator. De asemenea, costurile
operationale sunt, de reguld, costuri directe, usor cuantificabile de sistemul actual de
evidenta si sunt supuse recuperarii intr-o perioada scurtd si determinata de timp (1 an, 1
semestru). Lucrarile operationale (de exploatare) urmaresc, cu precadere, beneficii directe
de ordin economic si social. Costurile investitionale sunt destinate, de reguld, pentru
extinderea si modernizarea infrastructurii de alimentare cu apa si sanitatie, statiilor de
pompare si tratare a apei si sunt, planificate si supuse recuperdrii atat pe termen scurt, cat
si pe termen mediu sau mai indelungat (peste 5 ani). Costurile investitionale urmaresc
atat beneficii directe, cat si indirecte. Costurile de mediu pot fi identificate si evaluate atat
in baza pagubelor si prejudiciilor ecologice si cheltuielilor necesare pentru restabilirea
componentelor si ecosistemelor naturale afectate, cat si prin metodologia de evaluare a
serviciilor ecosistemelor acvatice. Costurile ecologice urméaresc prioritar efecte indirecte
sociale si ecologice.

Recuperarea costurilor operationale de folosinta a resurselor de apa se obtine, cu
precadere, din tarifele pentru prestarea serviciilor respective, permisele pentru pescuitul
sportiv, accesul In zonele amenajate de agrement. Pentru recuperarea costurilor masurilor
publice de administrate, monitorizare, protectie si restabilire a obiectelor acvatice si
zonelor de protectie a acestora, de intretinere a obiectivelor acvatice de utilitate publica
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(scaldat, agrement, pescuitul amator) se aplica taxe pentru utilizarea apelor, platile pentru
deversarea poluantilor cu apele reziduale, permise de acces, precum si se apeleaza la
transferurile de la bugetul public si la donatori. Recuperarea sustenabila a costurilor
asigura fluxurile de lichiditati viitoare din combinatia celor 3T si utilizarea veniturilor ca
baza pentru atragerea surselor de finantare recuperabile, in functie de situatia locala. Pe
termen mai lung, sursele recuperabile nu pot substitui veniturile de baza insuficiente,
realizandu-se doar o deplasare a poverii catre anii viitori.

La stabilirea tarifelor serviciilor de alimentare cu apa si sanitatie este necesara
luarea in considerare a capacitatii de plata a consumatorilor [33]. Din aceste considerente,
la planificarea investitiilor si selectarea proiectelor prioritate trebuie sa aibd localitatile
care pot asigura recuperarea costurilor de exploatare (operationale si investitionale) din
trebuie sa fie gasite solutii descentralizate si acceptate de utilizatorii de apa din localitatea
respectiva, inclusiv prin subventionarea populatiei social-vulnerabile.

4.4.2. Taxa pentru apa

Conform Articolului 55 al Legii apelor 272/2011, folosinta generald a apei se
efectueaza cu titlu gratuit. Platile de acces in zonele de scildat si in statiunile balneare pot
fi stabilite numai de titularul autorizatiei de mediu pentru folosinta speciala a apei care a
edificat constructii si/sau instalatii destinate activitatilor de agrement. Totodatd, conform
capitolului VI (art. 19) al Legii cu privire la resursele naturale, folosirea resurselor
naturale se efectueaza contra plata. Taxele pentru consumul apelor reflectd compensarea
baneasca de catre beneficiar a cheltuielilor publice pentru exploatarea, conservarea si
restabilirea resurselor de apa. Totodatd, conform articolului 302 al Codului Fiscal
(capitolul 2 al Titlului VI11), taxele pentru consumul apei sunt aplicate persoanelor fizice
care desfasoard activitate de intreprinzator si persoanelor juridice, care extrag apa din
fondul apelor si care utilizeaza apa la hidrocentrale. Domeniul de aplicare al taxei pentru
apa cuprinde intreprinderile agricole si industriale si de deservire, de capacitate medie si
mare, care dispun de sisteme proprii de captare a apelor.

Taxele pentru folosirea apei sunt stabilite de Codul Fiscal al RM si sunt calculate
de platitor, in functie de volumul apei utilizate, conform datelor contoarelor sau, in lipsa
acestora, conform normelor de utilizare a apei. Normele respective sunt conditionate de
rezervele apelor de suprafatd si subterane, de cantitatea de precipitatii atmosferice si de
densitatea retelei hidrografice, de agregatele tehnologice si de domeniul de intrebuintare a
apelor. In cazul folosirii normative al apelor, plata se include in pretul de cost al
productiei, iar in cazul folosirii supranormative se percepe din venitul net al
beneficiarului dupa achitarea impozitului pe venit.

Taxa nu se aplica pentru: a) apa extrasa din subsol concomitent cu minereurile utile
sau extrasa pentru prevenirea actiunii ddundtoare a acestor ape; b) apa extrasa si livrata
direct sau prin intermediul unor agenti economici populatiei, autoritatilor publice si
institutiilor finantate de la bugetele de toate nivelurile; c) apa extrasd pentru stingerea
incendiilor sau livratd pentru aceste scopuri direct sau prin intermediul unor agenti
economici; d) apa extrasa de intreprinderile societatilor orbilor, surzilor, invalizilor si
institutiile medico-sanitare publice; €) apa extrasa de institufiile penitenciare sau livrata
acestora.

Taxa pentru apa se percepe in urmitoarele marimi: a) pentru fiecare 1 m® de apa
extrasd din fondul apelor — 0,3 lei; b) pentru fiecare 1 m® de apa minerala naturala si de
api potabild extrase si destinate Tmbutelierii — 16 lei; c) pentru fiecare 1 m® de apa
minerala naturald extrasa, care nu este destinata imbutelierii — 2 lei; d) pentru fiecare 10
m3 de api utilizatd de hidrocentrale — 0,06 lei. Prin urmare, metodologia actuali de calcul
a taxelor pentru consumul apei poate fi ugor aplicatd de beneficiari.



Lacunele metodologiei existente a taxei pentru apd. In pofida simplitatii ei,
metodologia actuala de calcul a taxelor pentru consumul apei contine si o serie de lacune:
a) cuantumul egal pentru 1 m® de apa din sursele de suprafati si din cele subterane; b)
este slab reflectata asigurarea cu apa a teritoriului; c¢) cotele taxelor nu sunt conditionate
de pretul apelor, ci de capacitatea de platd redusa; d) nu se tine cont de starea ecologica a
apelor de suprafatd si subterane; e) nu stimuleaza recircularea si economisirea apei; f)
cotele taxelor, in functie de normele de consum ale apei, nu sunt stabilite pe bazine
hidrografice, ci pe unitati administrativ-teritoriale. De asemenea, taxa pentru utilizarea
apelor subterane trebuie sa reflecte si costurile prospectiunilor si exploatarilor geologice
executate Tn aceste scopuri [35]. Taxele pentru consumul apelor trebuie sa includa si
costurile investigatiilor stiintifice bazate pe analiza cost/beneficii, costurile administrarii
obiectivelor acvatice publice, pentru a stabili nu doar un pret mai corect, ci si variantele
optime de utilizare si normativele de folosire a apelor potabile, a cursurilor si bazinelor
de apa [34]. Cuantumul redus al taxelor pentru utilizarea apelor conditioneaza depasirea
frecventd a normelor de consum i majorarea volumului de deversari ale apelor reziduale,
in complexul agroalimentar. Gospodariile casnice si alte categorii de beneficiari care nu
folosesc sistemele publice de alimentare cu apa nu achitd taxd si nu constribuie la
recuperarea costurilor de folosinta a apei.

4.4.3. Finantarea sectorului

Tn anii 2011-2018, in perimetrul BH Larga, cu suportul financiar al FEN, au fost
implementate 8 proiecte in suma de 12,7 mil. lei. Totodata, acestea au fost partajate ih 19
etape, care au fost aprobate si finantate 1n calitate de proiecte separate. Majoritatea
proiectelor au fost destinate extinderii sistemelor de alimentare cu apa (5 din 8) cu un
volum financiar de 12,6 mil. lei. Au fost aprobate 3 proiecte de amenajare a fantanilor, in
valoare totala de 90 mii lei. Cele mai multe proiecte au fost implementate in s.Larguta (3
proiecte) realizate in 4 etape, cu o suma totala de 3,6 mil. lei. Aceste proiecte au fost
destinate: pentru amenajarea unei fantani, un proiect, in suma de 30 mii lei si pentru
constructia sistemului de alimentare, 2 proiecte, in suma de 3,6 mil. lei.

In's. Tartaul au fost implementate 2 proiecte in suma totald de 4,7 mil. lei, inclusiv:
pentru amenajarea unei fantani din localitate, unde a fost aprobat un proiect in suma de
30 mii let si pentru constructia fantanii arteziene si a retelelor de apeduct, a fost
implementat un proiect realizat in 3 etape, in suma totala de 4,7 mil. lei.

Tn localitatea Lingura din mijloacele financiare ale FEN a fost realizat un proiect in
suma totald de 1,9 mil. lei, pentru forarea sondei arteziene si constructia sistemului de
apeduct din localitate. In c. Ciobalaccia a fost implementat un proiect pentru constructia
apeductului. Suma finantata de FEN, in perioada anilor 2011-2014, a fost de 2,4 mil.lei,
divizata in 3 etape. In s. Carpesti, a fost realizat doar un singur proiect de amenajare a
unei fantani In suma de 30 mii lei.

In pofida majoririi multiple a numarului si sumelor proiectelor finantate de FEN
pentru protectia resurselor de apa si realizarea proiectelor complexe in acest domeniu,
majoritatea absoluta a alocdrilor sunt destinate extinderii sistemelor de alimentare cu apa.
Aceste proiecte nu depdsesc limitele unei comune.



5. PROGRAMUL DE MASURI

La identificarea masurilor s-a tinut cont de rezultatele analizelor presiunilor si evaluarii impactului, de obiectivele de mediu stabilite si analiza
economica efectuata, facindu-se referire la DCA si la legislatia nationala. In procesul de identificare a problemelor importante de gospodarire a apelor in
subbazinul r. Larga, au fost formulate urmatoarele obiective importante, fiecare din ele, avind mai multe obiective specifice si actiuni stabilite:

Tabelul 16. Programul de masuri privind implementarea planului de gestionare Tn subbazinul hidrografic Larga
pentru perioada 2019-2024

Termen
Denumirea actiunii de Institutia responsabila Indicatori de monitorizare Cost total

realizare
Obiectiv general 1. Perfectionarea si dezvoltarea sistemului de monitorizare in subbazinul r. Larga

Obiectiv specific 1.1. Imbundtditirea programului de monitoring al corpului de api de suprafati Larga

Imbunatitirea 2020-2021 MADRM, Agentia "Apele Programul privind 50 000,000
sistemului de Moldovei”, Agentia de Mediu, monitoringul hidromorfologic MDL
monitoring Serviciul Hidrometeorologic a corpului de apa Larga
hidromorfologic in de Stat, Institutul de Geografie elaborat, rapoarte anuale de
subbazinul si Ecologie al ASM. monitorizare
hidrografic Larga hidromorfologica elaborate si

publicate

Tipul de asistenta

Bugetele anuale ale
institutiilor
responsabile,
Fondul Ecologic
National




Termen
Denumirea actiunii de Institutia responsabila Indicatori de monitorizare Cost total Tipul de asistenta
realizare

Inventarierea si 2021-2022 MADRM, Agentia pentru Inventar aprobat, Posibilitatea 120 000.00  Fondul Ecologic
cartografierea Geologie si Resurse Minerale, de vizualizare in regim MDL National, proiectele
digitala a starii Agentia ”Apele Moldovei”, one-line a starii corpurilor de internationale
corpurilor de apa de Institutul de Geografie si apa de suprafata si subterane, SDS-ADA, EUWI+
suprafata cu Ecologie al ASM, Agentia de prin intermediul setului de

posibilitatea Mediu, Comitetul de subbazin.  culori aprobate
vizualizarii in timp

Obiectiv specific 1.2. Imbundtditirea programului de monitoring al calitatii apelor subterane a corpului de apa Larga

‘L7ivi- - Elaborarea Agentia pentru Geologie si Pasaport elaborat si 33000,00 Bugetele anuale ale
pasaportului pentru Resurse Minerale, Agentia aprobat de Agentia pentru MDL institutiilor




Termen
Denumirea actiunii de Institutia responsabila Indicatori de monitorizare Cost total Tipul de asistenta
realizare
corpul de apa ”Apele Moldovei”, Institutul de ~ Geologie si Resurse Minerale, responsabile, Fondul
subterana din cadrul Geografie si Ecologie al ASM, Rapoarte anuale de Ecologic National,
bazinului r. Larga APL, Comitetul de Subbazin. monitorizare elaborate si proiectele
publicate de AGRM internationale

Obiectiv specific 1.3. Sistem institutional functional in domeniul administrarii subbazinului hidrografic Larga

Organizarea Trimestrial  Comitetul de Subbazin, Agentia  Procese verbale, numar de 12 000,00  Bugetele institutiilor
Sedintelor pentru Geologie si Resurse sedinte, numar de participanti, MDL vizate,
Comitetului de Minerale, Agentia ”Apele categorii sociale prezente, Fondului Ecologic
Subbazin Moldovei”, Institutul de numarul de interventii in National

Geografie si Ecologie al ASM, cadrul sedintelor

Agentia de Mediu, Secretariatul

consiliului




Termen
Denumirea actiunii de Institutia responsabila Indicatori de monitorizare Cost total Tipul de asistenta
realizare

Obiectiv general 2. Reducerea impactului negativ asupra resurselor de apa din subbazinul riului Larga

Obiectiv specific 2.1. Reducerea progresiva a poluarii din sursele punctiforme cu 25% pind in anul 2023

Inventarierea 2019-2010 MADRM, Inspectoratul pentru ~ Numarul surselor identificate, =~ 60 000,00  Bugetele institutiilor
surselor punctiforme Protectia Mediului, Agentia cartografierea lor, MDL vizate, sursele
de poluare ”Apele Moldovei”, Institutul completarea sistemului Fondului Ecologic
(inclusiv poluantii de Geografie si Ecologie al informational al resurselor de National, proiecte si
prioritari) ASM, Comitetul de subbazin. apa cu informatia tuturor granturi

surselor Tnregistrate internationale.

Constructia statiilor ~ 2022-2024  Administratia Publica Locala, Trei statii de epurare modern FISM, ARD Sud,
de epurare a apelor MADRM, ARD Sud, Fondul de  puse in functiune Fondul Ecologic
uzate in localitatile Investitii Sociale din Moldova, National, proiecte si
Cirpesti, Tartaul si Comitetul de Subbazin. granturi

Gotesti internationale.




Termen
Denumirea actiunii de Institutia responsabila Indicatori de monitorizare Cost total Tipul de asistenta

realizare

Obiectiv specific 2.2. Reducerea progresiva a poludrii din sursele difuze
2021-2023 MADRM, Inspectoratul pentru

Evaluarea Raport amplu stiintific de 100 000,00  Fondul Ecologic

impactului poluarii Protectia Mediului, Agentia evaluare elaborat MDL National, ARD Sud,
cu substante ”Apele Moldovei”, Institutul de proiecte si granturi
prioritare si poluanti Geografie si Ecologie al ASM, internationale.
organici persistenti Laboratorul de Referinta de

n subbazinul riului Mediu, Comitetul de Subbazin,

APL.

2.2.2. -.

Elaborarea Ghidului  2022-2023 Institutul de Geografie si Ghid elaborat privind 30 000,00 Fondul Ecologic
privind diminuarea Ecologie al ASM, Agentia diminuarea impactului MDL National, ARD Sud,
impactului poluarii ”Apele Moldovei”, Agentia de poluarii difuze. proiecte si granturi
difuze pentru Mediu, Comitetul de Subbazin, internationale.
subbazinul r. Larga APL.

Obiectiv specific 2.3. Reabilitarea ecologica a ecosistemelor naturale in subbazinul r. Larga




Termen
de
realizare

Denumirea actiunii

Institutia responsabila

Indicatori de monitorizare Cost total

Tipul de asistenta

2.3.2.

2.3.3

234

2.3.5.

2.3.6

2.3.7.

Identificarea Anual
masurilor si
revitalizarea bazinelor
apa.

Identificarea si
reabilitarea pasunilor

Anual

Identificarea si Anual
reabilitarea
zonelor umede si de

agrement

Actiuni de salubrizare Anual
prin aplicarea
metodelor prietenoase
mediului la colectarea
deseurilor din albia
raului

Identificarea si
reabilitarea

izvoarelor raului
Larga

2020-2021

Actualizarea 2022-2024

sistematica a

APL, Agentia”Apele Moldovei”,
Comitetul de Subbazin.

APL, Oficiile cadastrale
teritoriale, Comitetul de
Subbazin.

MADRM, Centrul de Sanatate
Publica, Institutul de Geografie
si Ecologie al ASM, Agentia
”Apele Moldovei”, Agentia de
Mediu, Comitetul de Subbazin,
APL Flocoasa si Constantinesti.
APL, serviciul regional de
autosalubritate, agentii
economici, institutiile de
invatamant, comitetul de
subbazin, etc.

APL, Agentia ”Apele
Moldovei”, Comitetul de
Subbazin, Centrul de Sanatate
Publica

Agentia ,,Apele Moldovei”,
Comitetul de subbazin,

600 000,00
MDL

Bazine de apa revitalizate,
suprafete de teren reabilitate

Pasuni identificate si 100 000,00

rehabilitate, suprafete de teren MDL
revitalizate

Zone umede si de agrement 200 000,00
identificate si rehabilitate MDL
linga localitatile Flocoasa si

Constantinesti (raionul

Cantemir)

Numar de actiuni realizare, 100 000,00
Metode applicate, MDL
Categorii de metode

Numar de izvoare 40 000,00
reabilitate / reamenajate MDL
Portal de gestionare a 90 000,00
datelor geospatiale creat si MDL

APL, Agentia ”Apele
Moldovei”, agentii
economici, utilizatorii
bazinelor de apa
Fondul Ecologic
National, ARD Sud,
proiecte si granturi
internationale. APL,
asociatiile de fermieri.
Bugetele institutiilor
vizate, Fondul
Ecologic National,
ARD Sud, proiecte si
granturi internationale.

Fondul Ecologic
National, ARD Sud,
proiecte si granturi
internationale.

Bugetele institutiilor
vizate, Fondul
Ecologic National,
ARD Sud, proiecte si
granturi internationale.
(EUWI+),
(SDC-ADA),



Termen
de Institutia responsabila Indicatori de monitorizare Cost total Tipul de asistenta

Obiectiv general 3. Informarea si constientizarea populatiei privind gestionarea integrata a resurselor de apa din BH r. Larga

Obiectiv specific 3.1. Activitati si masuri de informare a populatiei cu referire la gestionarea integrata a resurselor de apa

Campanii tematice Anual APL, Comitetul de Subbazin, Numar de campanii tematice 10 000,00  Bugetele institutiilor
de informare ONG- urile de mediu, realizate, numar si categorii MDL vizate, Fondul
privind gestionarea Agentia”Apele Moldovei”. de personae implicate, numar Ecologic National,
resurselor de apa in de tematici abordate. ARD Sud, proiecte si
subbazin granturi
internationale.
<Hibei Instruiri pentru Anual Centrul de Sanatate Publica, Raport privind analiza 16 000,00  Bugetele institutiilor
diferite categorii de Institutul de Geografie si necesitatilor elaborat; MDL vizate, Fondul
beneficiari in Ecologie al ASM, Curriculum si program Ecologic National,
domeniul gestionarii Comitetul de Subbazin, elaborat; ARD Sud, proiecte si
integrate a Secretariatul consiliului, Numar de instruiri realizate. granturi
resurselor de apa din Agentia” Apele Moldovei”. internationale.

subbazin



Termen

Denumirea actiunii de Institutia responsabila Indicatori de monitorizare Cost total Tipul de asistenta
realizare

Obiectiv specific 3.2 Atenuarea riscurilor de seceta si de inundatii

Constientizarea 2023-2024  Agentia”Apele Moldovei” Plan ajustat si implementat 50 000,00 Bugetele institutiilor

deplina a Comitetul de Subbazin, MDL vizate, Fondul
implementarii Secretariatul consiliului, APL, Ecologic National,
planului de gestionare ONG- urile de mediu, Comisia ARD Sud, proiecte si
a riscului la inundatii, Districtului Hidrografic Prut, granturi

relevant subbazinului Dunarea si Marea Neagra. internationale.
hidrografic Larga




5.1. Surse posibile de finantare identificate, pentru implementarea
Programului de Masuri

5.1.1 Finantatori |la nivel national

Fondul Ecologic National a fost creat prin Hotararea Guvernului Republicii
Moldova nr. 988 din 26.09.98 in conformitate cu Legea privind protectia mediului
inconjurator (nr. 1515 din 16.06.1993), Legea pentru modificarea si completarea Legii
privind protectia mediului inconjurator (nr. 1539-XI1I din 25.02.1998), legea privind
plata pentru poluarea mediului (nr. 1540-XI1I din 25.02.1998) cu scopul de a acumula
mijloace suplimentare pentru finantarea activitétilor din domeniul mediului.

Cine poate solicita un grant? Pot beneficia de granturi organele administratiei
publice locale, institutiile, intreprinderile, organizatiile societatii civile din Moldova.
Organizatiile care deja beneficiaza de un grant oferit de Fondul Ecologic National si sunt
in curs de derulare a proiectului nu sunt eligibile. Organizatiile care au beneficiat de un
grant oferit de Fondul Ecologic National si au finalizat proiectul, dar nu au prezentat
raportul financiar de asemenea nu sunt eligibile.

Fondul de Investitii Sociale din Moldova (FISM) - proiect creat cu suportul Bancii
Mondiale in anul 1999. Obiectivele de baza ale Proiectului FISM este de a contribui la
implementarea Strategiei de Crestere Economicd si Reducere a Saraciei (SCERS) in
Moldova prin imputernicirea comunitatilor si institutiilor lor de a gestiona necesitéatile lor
prioritare, si anume:

+ Imbunatitirea conditiilor de viatd a populatiei rurale, in special a populatiei sirace
prin satisfacerea cererilor din partea comunitarilor privind reabilitarea
infrastructurii sociale si economice, inclusiv a programelor de perfectionare a
invatdmantului primar si a serviciilor de ocrotire a sanatatii;

+ Dezvoltarea capacitatilor comunitarilor de a lua decizii, de a se organiza si de a
activa in comun. Aceste obiective sunt atinse prin implementarea urmatoarelor
componente ale proiectului: (dezvoltarea comunitard; dezvoltarea serviciilor de
asistenta social; comunicare, monitorizare si evaluare, dezvoltarea capacitatilor).

Scopul FISM este crearea conditiilor mai bune pentru populatia sdraca pentru
depdsirea sardciei. Aceasta implica mobilizarea sociala si participarea populatiei sardce n
initierea si implementarea initiativelor de dezvoltare. Astfel, FISM este orientat spre
implicarea mai activa si participarea populatiei din comunitati in procesul de identificare
si implementare a proiectelor de necesitate stringentd, spre dezvoltarea capacitatilor de
management financiar a grupurilor comunitare si Tncurajarea parteneriatului dintre diferiti
actori comunitari (organizatii comunitare, APL, agenti economici etc.) in vederea
dezvoltarii durabile a comunitatii. Daca populatia n-ar fi implicata in solutionarea
problemelor, atunci importanta si durabilitatea impactului ar fi compromise.

Agentia de Dezvoltare Regionald (ADR) Sud este o institutie publica
necomerciald, cu autonomie financiara, creatd in anul 2010 cu sediul in orasul Cimislia,
cu scopul de a contribui la dezvoltarea social-economica echilibrata in cele 8 raioane
componente ale Regiunii Sud (Cimislia, Basarabeasca, Leova, Causeni, Stefan Voda,
Cantemir, Taraclia, Cahul). Agentia este principala institutie de nivel regional, aldturi
de Consiliul Regional de Dezvoltare (CRD) Sud, care are responsabilitatea si autoritatea
elaborarii strategiei si implementarii politicilor de dezvoltare regionald. Agentia este
persoana juridicd subordonata Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si
Mediului, activitatea fiind organizatd in baza Legii Nr. 438 din 28.12.2006 privind
dezvoltarea regionald, Hotarirea Guvernului nr. 127 din 08.02.2008 si Regulamentul
de activitate. Agentia 1si desfdsoard activitatea In baza mijloacelor Fondului National



pentru Dezvoltare Regionald (FNDR), donatii si granturi, cooperind cu autoritatile
administratiei publice locale si centrale, agentii similare, parteneri de dezvoltare,
societatea civila, agenti economici, universitati, din Republica Moldova si din strainatate.

5.1.2. Finantatori de nivel international

Programul Politici Culturale al Fundatiei SOROS Moldova are misiunea sa
contribuie la dezvoltarea in Republica Moldova a unei societati deschise, participatorii,
pluraliste, bazate pe valori democratice. Pentru a-si indeplini misiunea, Programul
Politici Culturale organizeaza, sprijind si finanteaza activitdti menite sd incurajeze
dezvoltarea segmentului cultural, inclusiv al politicilor culturale.

Activitatea Programului se axeaza pe consolidarea sectorului cultural
neguvernamental, privat si public din Moldova prin optimizarea planificarii strategice si
dezvoltarea capacitatilor manageriale in domeniu, prin promovarea spiritului participativ,
prin initierea elaborarii in cooperare cu societatea civila a planurilor de dezvoltare
culturala la nivel national si local.

UNDP Moldova: Programul de Dezvoltare Localid Integrata - Prin antrenarea
experientei nationale si internationale, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare
implementeaza in Moldova Programul de Dezvoltare Locala Integratd (PDLI). Programul
este axat pe implementarea politicilor de dezvoltare menite sa fortifice capacitatea
autoritatilor locale de nivel regional si local. Programul de Dezvoltare Locald Integrata
este un raspuns al PNUD Moldova la solicitarea Guvemului Republicii Moldova de a
sustine consolidarea functiilor Ministerului Administratiei Publice Locale si strategia sa
de dezvoltare regionala.

Programul de Dezvoltare Locala Integrata cuprinde 3 tipuri de proiecte, axate pe 3
niveluri ale administratiei locale: central, raional si comunitar, cu planuri de actiuni
separate:

+ Proiectul Dezvoltarea Cadrului Politic National
+ Proiectul Autoguvernare Locala si Participare
+ Proiectul Dezvoltare Comunitara

Program de granturi “Black Sea Trust for Regional Cooperation” - Black Sea
Trust for Regional Cooperation (BST) finanteaza proiecte in baza programului de
granturi pentru organizatiile si institutiile din regiunea Marii Negre. Granturile se oferd in
In cadrul acestui program de granturi sunt eligibile ONG, structuri guvernamentale,
grupuri comunitare, institutii politice si alte organizatii inregistrate legal In Armenia,
Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Moldova, Romania, Turcia, Rusia si Ucraina.

Preferintad vor avea proiectele care au drept scop facilitarea participdrii civice in
procesele decizionale, vor avea un impact asupra politicilor publice, vor contribui la
consolidarea capacitatilor de liderism ale cetatenilor activi si ale ONG-lor, vor facilita
cooperarea transfrontalierd si vor contribui la transferul de experientd si idei inovatoare
prin intermediul unui plan concret de comunicare si diseminare.

Programul de Cooperare pentru Europa de Sud-Est - creat pentru dezvoltarea de
parteneriate transnationale in chestiuni de importanta strategica, pentru a Tmbunatati
procesul de integrare teritoriald, economica si sociala, si pentru a contribui la coeziune si
competitivitate Tn regiune. Tn acest scop, Programul este Tndreptat spre realizarea de
proiecte cu caracter strategic de Tnalta calitate, orientate spre rezultate relevante pentru
zona de cuprindere a programului.



6. AUTORITATILE COMPETENTE

Implementarea Planului de gestionare si a Programului de Masuri, va intra direct in
abilitatea si supravegherea Comitetului Subbazinului Larga si in competentele
administratiilor publice locale si raionale (Cantemir si Cahul) din cadrul bazinului.

1) Comitetul subbazinului hidrografic Larga, s.Cirpesti, r-nul Cantemir;

2) Consiliul Raional Cantemir, MD-2038, or.Cantemir, str.Trandafirilor, 2.
E-mail: contact@cantemir.md, pagina web: http://www.cantemir.md
Tel: 027322058, 027322650, 027322396.

7. PUNCTE DE CONTACT

1) Presedintele Comitetului subbazinului hidrografic Larga - DI. lon Bizu,
e-mail: i.bizu@mail.ru, tel: +373 78295704;

2) Vice-Presedintele Comitetului subbazinului hidrografic Larga-Dl.Vasile Lupascu,
e-mail: primariatartaul@gmail.com, tel: +373 67503470;

3) Secretarul Comitetului subbazinului hidrografic Larga - Dna Maria Gauvril,
e-mail: gavrilmura@yahoo.com, tel: +373 60692327.

8. INFORMAREA, CONSULTAREA SI
PARTICIPAREA PUBLICULUI

La elaborarea Planului de Gestionare si a Programului de Masuri pentru subbazinul
hidrografic Larga, o atentie deosebita a fost acordatd publicului, si anume la procesul de
consultare cu publicul, informarea lui despre toate etapele proiectului si participarea la
toate dezbaterile pe marginea cuprinsului, continutului si draftului final al Planului de
Gestionare a subbazinului hidrografic Larga.

Prima sedintd a consultarilor publice pe marginea necesitatii de informatie pentru
cuprinsul si continutului Planului de Gestionare pentru subbazinul hidrografic Larga, a
avut loc in data de 07.11.2018, ora 10.00, in incinta primariei s. Cirpesti, r-nul Cantemir, in
cadrul sedintei cu membrii Comitetului subbazinal Larga si altor actori prezenti la sedinta,
confirmata prin Procesul Verbal nr.2 al sedintei.

A doua sedinta a consultarilor publice pe marginea draftului Planului de Gestionare a
subbazinului hidrografic Larga, s-a realizat in cadrul celei de-a 3-ea sedinte a Comitetului
subbazinal Larga in data de xxxxxxx, in incinta primariei s. Cirpesti, r-nul Cantemir,
confirmata prin Procesul Verbal nr.3 al sedintei, la care au participat majoritatea
membrilor Comitetului subbazinal Larga, reprezentanti ai autoritdtii de mediu din cadrul
Consiliului rational Cantemir, responsabili ai serviciilor de salubritate si profesori din
liceele si scolile din localitatile subbazinului.

Tn temeiul Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenta in procesul
decizional, versiunea finala a Planului de Gestionare a subbazinului hidrografic Larga, a
fost plasata pentru dezbateri si consultari publice pe pagina web a beneficiarului de proiect
Agentia ”Apele Moldovei”: agentia_am@apele.gov.md; a unitatii de implementare a
proiectului ONG “INQUA-Moldova”: https://inqua-moldova.com/; pe pagina web a
Consiliului raional Cantemir: http://www.cantemir.md.
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ANEXE

Anexa 1: Rezultatele obtinute in urma expeditiilor de teren efectuate in
subbazinul riului Larga si incadrarea in clasa de calitate

i e VR T, S
542

Alcalinitate mg/I 376
Azot de amoniu mg N/I 2,05 0,14 v
Azot mineral mg N/I 3,65 2,57
Cadmiu dizolvat uo/l <0,11
CBO5 mgO2/I 6,88 7,52 v
Cloruri mg/I 216 290 v

Coloratie grade 10 40 i
Conductivitate uS/cm 1813 2490

Crom dizolvat po/l 0,12

Cupru dizolvat po/l <3,0 _
Detergenti anionoactivi mg/I 0,033 <0,024

Duritate totala mg-ecv/I 9,8 15,6 11

Fier total mg/l 0,02 013
Fosfor mineral mg P/I 0,068 0,112 11

Fosfor total mg P/I 0,094 0,140 _
loni de calciu mg/l 40,1 88

loni de magneziu mg/I 94,8 136,0

Ioni de sodiu si potasiu mg/I 289 231

Mangan dizolvat po/l <3,0 _
Mercur dizolvat po/l <0,03 _
Mineralizare mg/l 1488 1662 v

Miros Puncte 2 1 _
Natriu mg P/I 274 326

Nichel dizolvat ug/! 310 NN
Nitrati mg N/I 1,48 240 |
Nitriti mg N/I 0,116 0,031 I
Oxigen dizolvat mgO2/I 6,94 12,76 1"

pH - 8,28 859 [
Plumb dizolvat ug/! <0
Potasiu mg P/I 15 15

Produse petroliere mg/I 0,09 0,18 i
Rezidiu fix mg/I 1300 1391

Saturatia oxigenului % 84,8 94,7

Sulfati mg/I 460 374

Suspensii solide mg/I 483 151 _
Temperatura apei grade Celsius 25 3,1

Transparenta cm 1,0 1,7

Turbiditatea FTU 303 685

10 Clasa de calitate a fost identificatd doar in baza a 2 rezultate, deci aceasta este doar posibila clasa de
calitate intrucit legislatia nationala indica evaluarea starii apei cel putin in baza a patru observatii intr-un an.
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Sectiunea
monitorizata

r. Larga - s. Cirpesti, r. Cantemir

Cantemir

r. Larga - s.
Larguta, r.
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Parametrul investigat

Alcalinitate
Azot de amoniu
Azot mineral
Cadmiu dizolvat
CBO5

Cloruri
Coloratie
Conductivitate
Crom dizolvat
Cupru dizolvat

Detergenti anionoactivi

Duritate totala
Fier total

Fosfor mineral
Fosfor total

loni de calciu
loni de magneziu

Ioni de sodiu si potasiu

Mangan dizolvat
Mercur dizolvat
Mineralizare
Miros

Natriu

Nichel dizolvat
Nitrati

Nitriti

Oxigen dizolvat
pH

Plumb dizolvat
Potasiu

Produse petroliere
Rezidiu fix
Saturatia oxigenului
Sulfati

Suspensii solide
Temperatura apei
Transparenta
Turbiditatea
Alcalinitate

Azot de amoniu
Azot mineral
Cadmiu dizolvat
CBO5

Cloruri

Unitatea de
masura

mg/l
mg N/I
mg N/I
g/l
mgO2/I
mg/l
grade
uS/cm

g/l
o/l
mg/l
mg-ecv/I
mg/I
mg P/I
mg P/I
mg/I
mg/l
mg/I
g/l
g/l
mg/I
Puncte
mg P/I
g/l
mg N/I
mg N/I
mgO2/I

g/l
mg P/I
mg/I
mg/I

%

mg/l
mg/I
grade Celsius
cm
FTU
mg/l
mg N/I
mg N/I
g/l
mgO2/I
mg/I

Concentratia depistata Clasa de
22082018 20.11.2018  calitate®

395 498
1,44 0,27 \Y
4,95 8,55
<011 [N
6,46 5,3 \Y
63,8 6o [NINENN
24 0 [
816 1087
0,12
317 [N
0,038 <0,024
5.2 102 [
0,05 007 [
0,162 0,064 I
0,178 o2 [
24 48,1
48,6 94,8 \Y
m oe [
<o
<003 [N
675 999 1l
1 1 NN
97 100
22
3,22 8,25 v
0,290 0,031 v
4,47 12,04 \Y
8,39 8o6 [l
a0
14 10
0,09 0,29 11
478 750
55,9 89,9 \Y
438 192 Il
171 1654 [N
26,2 33
48 0,5
48,5 185
515 498
1,11 0,23 \Y
19,40 7,22
<011 [N
2,34 5,3 1l
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Coloratie
Conductivitate
Crom dizolvat
Cupru dizolvat

Detergenti anionoactivi

Duritate totala

Fier total

Fosfor mineral
Fosfor total

loni de calciu

loni de magneziu
Ioni de sodiu si potasiu
Mangan dizolvat
Mercur dizolvat
Mineralizare

Miros

Natriu

Nichel dizolvat
Nitrati

Nitriti

Oxigen dizolvat

pH
Plumb dizolvat
Potasiu

Produse petroliere
Rezidiu fix
Saturatia oxigenului
Sulfati

Suspensii solide
Temperatura apei
Transparenta
Turbiditatea
Alcalinitate

Azot de amoniu
Azot mineral
Cadmiu dizolvat
CBO5

Cloruri

Coloratie
Conductivitate
Crom dizolvat
Cupru dizolvat
Detergenti anionoactivi

B -.-

Duritate totala

grade
uS/cm

g/l
g/l
mg/I
mg-ecv/I
mg/I
mg P/I
mg P/I
mg/I
mg/l
mg/I
g/l
M/l
mg/l
Puncte
mg P/I
g/l
mg N/I
mg N/I
mgQO2/1

o/l
mg P/I
mg/I
mg/l

%

mg/I
mg/l
grade Celsius
cm
FTU
mg/I
mg N/I
mg N/I
Mg/l
mgQO2/1
mg/I
grade
puS/cm

Mg/l
g/l
mg/I
mg-ecv/l

24
845

0,028
7,85
0,02

0,103

0,112
60,1
59,0
50,4

765

42

18,30
0,020

8,37

8,4

0,09
507

72,5
56,2
1943
24,4
0,5

403

903

1,45
7,83

5,6
131
24
1706

0,029
11,8

30
1043
0,16
<3,0

<0,024

10,6
0,02
0,100
0,102
56,1
94,8
164
<3,0
<0,03
1222
0
131
2,01
6,94
0,049
11,96
8,72
<1,0
10,5
0,13
973
88,6
340
158

1,4
84,4
494
0,31

10,00
<0,11

6,4
108

40
1356
0,21
<3,0

0,039

12

<

11
\Y}

v

v




Sectiunea o, o metrul investigat Unit:':\ teavde concentratia depistatd Clasa dff,
monitorizata masura 22.08.2018 20.11.2018 calitate

Fier total mg/l 0,27 0,05 11
Fosfor mineral mg P/I 0,160 0,121 11
Fosfor total mg P/I 0,178 0,122 _
loni de calciu mg/l 64,1 52,1
loni de magneziu mg/| 105,0 140 [N
Ioni de sodiu si potasiu mg/I 290 212 _
Mangan dizolvat po/l 5,37 _
Mercur dizolvat po/l <0,03 _
Mineralizare mg/l 1823 1726 v
Miros Puncte 2 1 _
Natriu mg P/I 274 189
Nichel dizolvat uo/l 2,84 _
Nitrati mg N/I 6,04 9,60 v
Nitriti mg N/I 0,340 o116 [N
Oxigen dizolvat mgO2/I 6,3 10,85 i
pH - 8,31 849 NI
Plumb dizolvat uo/l <1,0 _
Potasiu mg P/I 16 13,5
Produse petroliere mg/I 0,06 0,15 i
Rezidiu fix mg/l 1372 1479
Saturatia oxigenului % 80,9 8L,5 |
Sulfati mg/I 298 75
Suspensii solide mg/l 408 231 _
Temperatura apei grade Celsius 27,6 3,5
Transparenta cm 0,8 1,0
Turbiditatea 391 160
Alcalinitate mg/I 622 533
Azot de amoniu mg N/I 1,27 0,32 v
Azot mineral mg N/I 24,40 12,70

o Cadmiu dizolvat po/l <0,11 _

€  cBOS mgo2/l 6,88 7,04 v

= Cloruri mg/I 184 130 1]

‘j Coloratie grade 24 40 1

< Conductivitate uS/cm 2030 1499

3 Crom dizolvat ug/l 0,26

£ Cupru dizolvat g/l 3,40 _

> Detergenti anionoactivi mg/I 0,036 0,030

< Duritate totali mg-ecv/l 11,8 12,6 I[

% Fier total mg/I 0,03 0,04 _

S Fosfor mineral mg P/I 0,143 0,082 I

= Fosfor total mg P/l 0,150 o114 [T
loni de calciu mg/l 76,2 76,2
loni de magneziu mg/I 97,3 107,0 _
Toni de sodiu si potasiu  mg/l 326 18
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Mangan dizolvat
Mercur dizolvat
Mineralizare
Miros
Natriu

Nichel dizolvat
Nitrati

Nitriti

Oxigen dizolvat
pH
Plumb dizolvat
Potasiu

Produse petroliere
Rezidiu fix

Saturatia oxigenului
Sulfati

Suspensii solide
Temperatura apei
Transparenta
Turbiditatea

o/l
Mg/l
mg/l
Puncte
mg P/I
g/l
mg N/I
mg N/I
mgO2/|

o/l

mg P/I

mg/l

mg/I

%

mg/l

mg/l

grade Celsius
cm

FTU

1640

305

23,00
0,130
8,21
8,39

21
0,03
1329
110,6
375
919
30,1

0,5
439

<3,0
<0,03
1201

128
2,81
12,30
0,096
11,96
8,55
<1,0
12,5
0,19
934
89,8
236
173
3,9
15
114




Anexa 2: Pasaportul corpului de apa Larga

[Lesehds Moldova
—CA Larga
Altitudini,
m. abs.

Max - 307
EMm 6

ILegenda
- CA Larga
tilizarea terenului
Categorii
P sate
arabil
Wi
M. livezi
J pasuni, finete
F arbusti
. o duri

de ap:

Denumirea CA Larga
| Lungimea CA, km 37,6
Suprafata bazinului CA, km? 150
| Localizarea CA, raionul Cantemir
Numarul populatiei, pers. 8910
| Densitatea populatiei, pers./km? 59

Ecoregiunea Provincia pontica

Altitudini max./min./med., m. abs. 307/6/142
| Panta bazinului CA, ° 453
Litologia Silicioasa
| Suma anuali a precipitatiilor, mm 550
Temperatura medie anuala, °C 10.14
| Debitul mediu calculat, m%/s 0.27

Identificarea riscului
Impactul acumularilor de apa
asupra resurselor de apa
Impactul localitatilor asupra
resurselor de apa

Impactul agriculturii asupra
resurselor de apa

Captarea apei

Posibil la risc

Impact antropic asupra
resurselor de apa

Impactul evacuarii totale a apelor
uzate

Impactul evacuarii totale posibile
apei netratate

Poluare difuzi din zootehnie
Poluare difuza din agricultura
Impactul lacurilor de acumulare
asupra stérii hidromorfologice
Impactul indiguirii

Canale de irigare

Posibil la risc
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Riul Larga este amplasat in partea
inferioara a bazinului r. Prut, in limitele
raionului Cantemir.

Cursul de baza este r. Larga (cu o lungime
de circa 37,6 km). Suprafata bazinului
hidrografic este de 150 km?. Tn limitele
bazinului au fost identificate 10 izvoare si
30 acumulari de apa.

Principalele surse de poluare a apelor
freatice si de suprafata sunt: deseurile
menajere, complexele zootehnice din
localitatile: Ciobalaccia si Cirpesti, apele
uzate netratate de la gospodariile celor 9
localitati si terenurile arabile.

Circa 43% din suprafata bazinului
reprezinta terenurile arabile. Alte 15% din
terenuri sunt ocupate cu paduri, care sunt
concentrate pe versantul sting al bazinului.
Ponderea inalta a terenurilor agricole si
aplicarea Ingrasamintelor chimice
reprezintd principala sursa de poluare
difuza.

Puncte de deversare a apelor uzate au fost
evidentiate la SA Ceba vin s. Ciobalaccia,
SRL Tartcom Vin s. Tartaul, SRL Podgoria
Vin s. Lingura, CAP Ciobalaccia s.
Ciobalaccia, TM Tart-local-service s.
Tartaul, TM din s. Costantinesti, s.
Ciobalaccia, s. Lingura. Volumul total de
apa utilizata pentru necesitati economie si
comunale Tn 2018 a constituit 95,9 mii ms.
Practic, toata apa utilizata este evacuata
fara epurare. Posturi de monitorizare a
parametrilor hidrologici si hidrochimici a
apelor de suprafata lipsesc.




